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Sicherheitshinweise

Bei der Anlieferung

Uberpriffen Sie Verpackung und
Geschirrspitler sofort auf
Transportschaden. Nehmen Sie gin
beschadigtes Gerat nicht in Betrieb,
sonderm nehmen Sie Ricksprache mit
Ilhrem Lieferanten.

Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial bitte
ordnungsgemas.

Betl der Instatlation

Nehmen Sie Aufstellung und AnschluB3
nach der Installations— und
Montageanweisung vor.

Bei der Installation muf3 der
Geschirrspiler vom Netz getrennt sein.

Stellen Sie sicher, daB das
Erdungssystem der elektrischen
Hausinstallation vorschriftsmaBig
installiert ist.

Elektrische AnschiuBbedingungen und
Angaben aut dem Typenschild des
Geschirrspiilers mussen
libereinstimmen.

Benutzen Sie zum Anschlul3 niemals
Verldngerungskabet.

Bei einigen Modelien:

Das Kunststoffgehause am
WasseranschluB3 enthélt ein
elektrisches Ventil, im Zulaufschlauch
hefindan sich die AnschluBleitungen.
Schneiden Sie diesen Schlauch nicht
durch, tauchen Sie das
Kunststoffgehause nicht in Wasser.
Bauen Sie Unterbau~ oder
integrierbare Gerate nur unter
durchgehenden Arbeitsplatten ein, die
mit den Machbarschrinken verschraubt
sind, um die Standsicherheit zu
gewdhrleisten.

Nach dem Aufstellen des Gerétes muf3
der Stecker frei zuganglich sein.
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Im téglichen Betrieb

-—

Benutzen Sie den Geschirrspller nur
im Haushalt und nur zum angegebenen
2weck: Dem Spilen von
Haushaltsgeschirr.

Setzen oder stellen Sie sich nicht auf
die gedtinete Tir. Das Gerat kdnnte
kippen.

Das Wasser im Splilraum ist kein
Trinkwasser.

Geben Sie kein Losungsmittel in den
Sptilraum. Es besteht
Explosionsgefahr.

Die Tir wahrend des Programmablaufs
nur vorsichtig éffnen. Es besteht die
Gefahr, daB Wasser aus dem Gerat
spritzt,

Bei Kindern im Haushalt

—

Erlauben Sie Klginkindern nicht, mit
dem Geschirrspiiler zu spaelen oder ihn
zu bedienen.

Haiten Sie Kieinkinder vom Reiniger
und Klarspiiler fern.

Halten Sie Kleinkinder vom gedffneten
Geschirrspliler fern, es kénnten sich
noch Reste vom Reiniger darin
befinden.

Kindersicherung *
* bei einigen Modelten

Beachten Sie hierzu die Zeichnungen im
Umschlag.

[40] Kindersicherung einschalten

( Taroffner 3 | )

[ai] Turoffnen m:t e:ngeschalteter

Kinderstcherung

[42] Kindersicherung ausschaiten
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Bei auftretenden Schaden

=~ Reparaturen und Eingriffe dirten nur
durch den Fachmann ausgefthr
werden,

— Bei Reparaturen und Eingriffen muf
das Gerét vorm Netz getrennt sein.
Netzstecker ziehen oder Sicherung
ausschaiten. Am Netzstecker ziehen,
nicht am Anschluf3kabel. Wasserhahn
zudrehen.

Bei der Entsorgung

= Machen Sie ausgedients Gerate sofort
unbrauchbar, um spétere Untélle damit
auszuschliefien. Ziehen Sie den
Neizstecker, durchtrennen Sie dann
das Netzkabel und machen Sie den
TarverschluB unbrauchbar.

— Filhren Sie das Gerét einer
ordnungsgemaBen Entsorgung zu.

Gerét kennenlernen

Die Abbildungen der Bedienblende und
des Gerateinnenraumes befinden sich in

der letzten Ausklappseite des Einbandes.

Schlagen Sie bitte vor dem Lesen diese
Seite auf.

Bedienblende

[ 1] Hauptschalter

[2] Zeitvorwahl *

i3 Tordffner

[4] Ziffernanzeige/
Programmablaufanzeige

5 | Programmtasten

{'8'| Salznachftlianzeige *

(777 Klarspilernachfiillanzeige *
* bei einigen Modellen

Geriteinnenraum
20| Oberer Spriharm
[ 21] Oberer Geschirrkorb

mit Etagere
[22] Unterer Spriharm
1—23f Siebe

[ 24 Unterer Geschirrkorb
[25] Vorratsbehdlter fir Spezialsalz mit

Nachiillanzeige *
I'26] Besteckkorb

271 Vorratsbehalter for Klarspiler mit
__Nachfillanzeige
[28] Reinigerkammer

[29] Verschlufiriegel
a0 | Typenschild
* bei einigen Modellen

Zum Erstbetrieb einkaufen:
— Salz

- Reiniger

— Klarspiier




Enthértungsanlage

Fiir gute Spilergebnisse bendtigt der
Geschirrspiiler weiches, d.h. kalkarmes
Wasser, anscnsten lagern sich weiBe
Kalkriickstande auf Geschirr und
Innenbehatter ab.

Leitungswasser oberhalb eines
bestimmten Wasserhértegrades muf3 fir
den Betrigb im Geschirrsplter enthértet,
d.h. entkalkt werden,

Dies gaeschieht mit Hitfe von Spezialsalz in
der Enthartungsanlage des
Geschirrspilers.

Die Einstellung und damit die benbtigte
Salzmenge ist abhangig vom Hartegrad
fhres Leitungswassers.

Enthartungsaniage einstelien

- Hartewert lhres Leitungswassers in
Erfahrung bringen. Hier hilft das
Wasserwerk oder der Kundendienst.

— Einsteliweri aus der Wasserhéirtetabelle
entnehmen,

Wasserhértetabelle

Hértewert = Harte- mmoVl \ Einstell-
wert
I ander
i Maschine
0-06 > N
07-11 > Wl
1216 >IN
1721
2229 > IR
3037 > BB
3854 > IH
5589 >
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- Programmitaste '"Normal 55 2 {5}
gedriickt halten und' 1"} Hauptschalter
einschalten, dann Tasten losiassen.
Die Leuchtanzeige der Taste ‘Normal
55’ g und in der Zifernanzeige der
werkseitig eingestellte Einstellwert Y
blinken.

Um die Einstellung zu verandem:
Programmiaste ‘Normal 55°° & [5_]
driicken.

Mit jedem Dricken der Taste erhdht
sich der Einstellwert um eine Stufe; ist
der Wert 7 erreicht, springt die
Anzeige wieder auf J .

= Hauptschalter [ 1 ] ausschalten. Der
gingesteilte Wert ist im Gerit
gespeichert.
Fir das Regenerieren der
Enthartungsanlage werden ca. 4 Liter
Wasser bendtigt. Der Wasserverprauch
pro Spulgang erhoht sich dadurch je nach
Wasserhérteeinstellung um O bis maximal
4 Liter.
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Spezialsalz einfilien -

Wirkungsweise des Salzes

Wahrend des Spilens wird automatisch
das Salz aus dem Salzbehalter in den
Enthaner geschwemmt und lost dort den
Kalk.

Die kalkhaitige Losung wird aus dem
Geschirrspiiter gepumpt. Das
Enthdrtungssystem ist danach wieder
aufnahmebereit.

Dieser Regenerierungsablauf funktioniert
nur dann, wenn das Salz im Wasser geldst
ist.

Oifnen Sie den Schraubverschiuf} des
Vorratshehaiters{2s_] .

Vor der ersten Inbetriebnahme miissen

Sie in den Salzbehélter ¢a. 1 Liter Wasser

gieBen.

Setzen Sie den beigelegten Trichter in die
Einflliéffnung ein.

Fillen Sie dann soviel Salz nach, bis der
Salzbehélter voll ist (max. 1,5 kg). Wenn
Sie Salz einflllen wird Wasser verdrangt
und lAuft ab. Saubern Sie anschlief3end
den Einfiilibereich von Salzresten und
schrauben Sie den Behdlter zu, ohne den
Deckel zu verkanten.

Die Salznachfiilanzeige[ 6_ in der
Blende leuchtet zundchst und erlischt erst
nach einiger Zeit, wenn sich gine
geniigend hohe Saizkonzentration
gebildet hat.

A Hinweis

Bei dem Einstellwert § muf3 .
kein Salz eingefilit werden, weil
im Betrieb auch kein Salz
verbraucht wird, die Salzanzeige
ist abgeschaltet. Bei den
Einsteliwerten | bis 7 mul

Salz eingefitit werden,

Warnung

A

Filien Sie niemals Reiniger in
den Spezialsalzbehélter, Sie
zerstdren damit die
Enthartungsaniage.

Salznachfiillanzeige

Salz ist nachzuflllen, sobald die
Salznachfillanzeige & | in der Blende
leuchtet, Bei Modellen ohine Anzeige in
der Blende ist Salz nachzufillen, wenn im
Salzbehélterdeckel |25 | der farhige Punkt
nicht mehr sichtbar ist.



Klarspiler einfiillen

Klarsptler wird im Spilbetrieb verbraucht,
um klare Glaser und fleckenloses Geschirr
2u evhaiten.

— Deckel des Vorratshehétters fiir
Kiarspiiter{ 27 1 aufkiappen. Drlcken
Sie hierzu auf die Mulde auf dem
Klarspilerdecke! und heben Sie den
Deckel gleichzeitig an der
Bedienlasche an.

= Klarspiler in die Einflliéfinung einflllen
bis die Fillstandsanzeige dunkel wird.

— Deckel schlief3en bis er hérbar
einrastet.

Verwenden Sie nur Klarspiiler
fir Haushaltgeschirrspiler.

DE

Zugabemenge fiir Klarspiiler
einstellen ‘

Die Klarspiilerzugabemange ist stufenlos
einstelibar. Der Klarsplilerregler ist vom
Werk aut 3,5 gestelit,

Andern Sie die Stellung des
Klarspiierreglers nur, wenn Schlieren
(Drehen in Richtung — ) oder
Wasserflecken (Drehen in Richtung + ) auf
dem Geschirr zuriickbieiben.

Klarspillerregter

Klarspiilernachfiillanzeige

Solange die Kiarspilernachfillanzeige in

der Blende[ 7 ] bzw. an der Zugabe 37
dunkel erscheint, ist geniigend Klarspller
vorhanden.

Klarspilernachfiillanzeige
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'Nicht geeignetes Geschirr

Nicht in Ihrem Geschirrspiiler
reinigen sollten Sie:

Besteck- und Geschirrteile aus Holz. Sie
laugen aus und werden unansehnlich;
auch sind die verwendeten Kleber nicht flr
die auftretenden Temperaturen geeignet.
Ermpfindliche Dekorgtaser und Vasen,
spezielles antikes oder
unwiederbringliches Geschirr. Diese
Dekore waren noch nicht
spillmaschinenfest,

Nicht geeignet sind auBerdem
hei3wasserempfindliche Kunststoffteile,
Kupfer— und Zinngeschirr. Aufglasdekore,
Aluminium— und Silberteile kénnen beim
Spalen zum Verfarben und Verblassen
neigen. Auch einige Glassorten kdnnen
nach vielen Splilgangen triib werden.
Weiter gehdren sich vollsaugende
Materialien, wie SchwAmme und Ticher,
nicht in den Geschirrspller.

Empfehiung:
Kaufen Sie kinftig nur Geschirr, desgen

Eignung fur den Geschirrspiler bestéatigt
wird.

A Hinweis

Geschirreile, die mit Asche,
Wachs, Schmierfett oder Farbe
verunreinigt sind, dirfen nicht
in den Geschirrspiiler.

Glas~ und Geschirrschiden
Ursachen:

"= Glasart und Glasherstellungsverfahren.

- chemische Zusammensetzung des
Reinigers.

— Wassertemperatur und Programmdauer
der Geschirrspilmaschine.

Empfehlung:

— Glaser und Porzellan verwenden, das
vom Hersteller als splilmaschinenfest
bezeichnet wird.

— Reiniger verwenden, der als
geschirrschonend gekennzeichnet ist,
bei Reinigerhersteltern nachfragen.

= Programm mit moglichst geringer
Temperatur und kurzer Programmdater
wahlen.
Vorteil bei Warmwasseranschiuf3.

=~ Um Besch&digungen zu vermeiden,
Glas und Besteck nach Programmende
méglichst bald aus dem Geschirrspiler
entnehmen.




Geschirr einordnen

Geschirr einrdumen

Grobe Speisereste entfernen.

Vorspdlen unter flieBendem Wasser ist
nicht ndtig.

Geschirr 80 einrdumen, dai3

— alle GeféaBe, wie Tassen, Glaser, Topfe

usw. mit der Offnung nach unten
stehen.

— Teile mit Wélbungen oder Vertiefungen
schrag gestelit werden, damit das
Wasser ablaufen kann.

= os sicher steht und nicht kippen kann.

= es die Drehung der beiden Spriiharme
im Betrieb nicht behindert.

Tassen und Gléaser
Oberer Geschirrkorb {21

DE

Topfe

Besteck

Bestecke soliten Sie immer unsortiert mit
der EBflAche nach oben einordnen
(Vorsicht mit Messerklingen). Der
Sprihstrahl erreicht so die einzelnen Teile
besser.

Um Verletzungsgefahr zu vermeiden,
legen Sie lange und spitze Teile und
Messer auf die Etagere (bei einigen
Modelien) oder aut die Messeretagere (als
Zubehdr erhaltlich)

~ Klappstacheln *

* bel einigen Modellen

Die Stacheln sind umklappbar, zum
besseren Einordnen von Tépfen und
Schisseln.
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Backblechsprithkopf *

* bei einigen Modellen

Beachten Sie hierzu die Zeichnungen im
Umschiag. Grofie Bleche oder Gitter
kénnen Sie mit Hilfe des
Backblechsprihkopfes reinigen, )
Entnehmen Sie hierzu den Oberkorb und
setzen Sie den Sprihkopf wie in der
Zeichnung dargestellt ein. Damit der
Sprahstrahl alie Teile erreichen kann

ordnen Sie die Bleche bitte wie abgebildet

ein {(max. 4 Backbleche und 2 Gitter).

Messeretagere *
* bei einigen Modellen

10

Die Etagere *
* bei einigen Modellen

Langstielige und hohe Glaser am Rand
der Etagere ( nicht gegen Geschirr )
aniehnen, '

T
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Lange Teile, Vorlege— und Salatbestecke,
Kochidffel oder Messer finden auf der
Etagere Platz, damit sie die
Spraharmumdrehung nicht behindern. Die
Etagete kdnnen Sie nach Belieben ein—
und ausschwenken.




Korbhohe verstelien *
* bei einigen Modellen

T

2 ¥, Tam . . —

Der obere Geschirrkorb kann nach Bedarf
aut den oberen Rollen oder den unteren
Roilen benutzt werden, umn entweder im
Ober— oder Unterkorb mehr Platz far
héhere Gaschirrteile zu erhalten.

" Reiniger

Hinweis zum Reiniger

In thren Geschirrspiler kdnnen Sie die im
Handel befindlichen fiissigen oder
pulverférmigen Markenreiniger {Gr
Geschirrspller bzw, TABS verwenden
(kein Handspiilmittel !).

-Es gibt derzeit auf dem Markt drei

Reinigertypen:

1. Phosphathaltig und chiorhaltig
2. Phosphathaltig und chlorfrei
3. Phosphatfrei und chlorfrei

Bei der Verwendung phosphatfreier
Reiniger kann es bei hartem
Leitungswasser leichter zu weien
Ablagerungen auf Geschirr und
Behalterwdnden kommen. Sie lassen sich
durch Zugabe einer groBeren
Reinigermenge vermeiden.

Chlorireie Reiniger haben eine geringere
Bleichwirkung. Dies kann zu verstarkten
Teeriickstanden oder Verfarbungen auf
Kunsstofiteilen fahren.

Abhilfe bringt hier:

~ die Nutzung eines starkeren
Spliprogrammes, oder

— die Zugabe einer grof3eren
Reinigermenge oder

- die Verwendung von chlorhaltigen
Reinigern.

Ob ein Reiniger fir Silberteile gesignet ist,
finden Sie auf der Packung des Reinigers.

Bei weiteren Fragen empfehien wir lhnen,

sich an die Beratungsstslien der
Spilimittelhersteller zu wenden.

1
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Reinigerkammer mit Dosierhilfe

Die Dosiereinteilung in der .
Reinigerkammer hilft thnen dabel, die
richtige Menge einzutilien.

Die Kammer fai3i bis zur unteren Linie
15 ml und bis zur mittleren Linie 25 mi
Reiniger. Vollgefallt passen 40 mi in die
Kammer.

b

Hinweils

Sollte die Reinigerkammer
noch geschlossen sein,
betatigen Sie den
VerschiuBriege!l um sie zu
gffnen.

Reiniger einflllen

~ Reiniger in die Kammer 28| sinflllen.

Fiir die korrekte Dosierung beachten
Sie bitte die Herstellerhinweise auf der
Packung des Reinigers.

12

=& Spartip

Wenn Ihr Geschirr nur wenig
verschmutzt ist, genligt
Ublicherweise eine etwas

_ geringere als die angegebene
Reinigermenge.

— Deckel der Reinigerkammer schlieBen.
Hierzu (1) den Decketl der Kammer
zuschieben und (2) am Ende leicht
darauf driicken, so dafB3 der Verschiu3

hérbar einrastet.

o .

~ Bei der Verwendung von TABS
entnehmen Sie bitte aus der
Herstellerpackung wo Sie die TABS
plazieren sollen {z.B. Besteckkorb,
Reinigerkammer, usw.).
Achten Sie darauf, daf3 auch bei der
Verwendung von TABS der
Reinigerdeckel geschlossen ist.




Programmiibersicht
Geschirrart
z.B,Porzefian, -
Topfe, [ Gemischt
Bestecke, | .
Glédser - N TN - -
etc. S SN \-\/ < L
) e T e S
gn ‘i’se;reste SU#H’B" AUﬂﬁUfen ] ! SUPDBH KaﬂO"Gln t Kaffee, Kuchen,
Z B von ' en, Kartoffein, ' i Teigwaren, Reis, | Milch, Wurst,
' Telgwaren Rels, | Eiern, gebratenen .  kalten Getrédnken,
Eiern, gebratenen »‘ Spelsen Salate
Spefsen
” d o .. """'i:ﬁ oL T -h
enge car iel viel i sehr
Speisereste | v© | Y& ;o wend, _wenig_,
T T T I
Zustand der | i :
Speisereste | _sia_trlf hf;\ltend . l o ge_rEPg haftend -
ﬁ?c‘;}g';amm E; Stark i_Normeanl . Eco Schnelt | -
| &8° ! % 55 %
! O ’ = = \;‘-?
:L?g;?mm— [ Vor'spﬂlen‘ Vaﬁpulen
. o - S _/ N
f
Fternlgen Helmgen Fteml en Relm an
Iﬁ‘_&;_ﬁg 850 o BB’ . _g5o J
Zwisthen— Zwischen—- Zwaschenj l Zw:sche
- Spulen_.. L spulen, ~. _Spulen spulen
] Zwi‘s‘_éhen—] © Kiar- Kigr— } KIarspUlen
. Spiilen .. : spulen i spulen ! ..., Bse
K- | . 650 -
M‘\:s%iilslgf/’ Trockﬁrﬂ [ Trocknen
- [E?E."E_”_
Programm-— LabormeBwert rach europaischer Norm EN 50242 i
Daten I )
Daver in Minuten i P
mit Wirmetauscher 92 i 87 83 30
ohne Warmetauscher 92 i 87 83 i 30
Swromvarbrauch J i é
mimrmetauscher 1,4 1.2 i 1.2 i i 10
ohne Warmetauscher 1,6 : 14 I} 14 ¢ 10
1
it 23 ;18 ] 16 12
mit Aquasensor i 18 14 ! -— —_—
I b N S

13
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' Geschirrspiilen -

Programmauswahl

Anhand der Gesehirrart und der Menge
bzw. des Zustandes der Speisereste
kdnnen Sie aus der Programmubersicht
eine genaue Zuordnung des notwendigen
Pragrammaes finden.

Den zugehdrigen Programmabiauf und die
jeweiligen Programmdaten finden Sie im
unteren Teil der Programmubersicht,

Ein Beispiel:

Fiir gemischtes Geschirr mit viélen aber
gering haftenden Speiseresten bendtigen
Sie das Programm "Normal 55™ &3 .

*&*  Spartip
Bei wenig beladener Maschine

geniigt haufig das
n&chstschwiéchere Programm.

Programmdaten

Die angegebenen Programmdaten

beziehen sich auf Normalbedingungen.

Durch:

= unterschiedliche Geschirrmenge

= Zulauftemperatur des Wassers

- Wasserteitungsdruck

=~ Umgebungstemperatur

- Netzspannungstoleranzen

- und den maschinenbedingten
Toleranzen {z.B. Temperatur,
Wassermenge, ...)

kdnnen grofere Abweichungen-auftreten,

Die Wasserverbrauchswerie sind auf den
Wasserhérteeinstellwert 4 bezogen.

14

Aquasensor *

* bei einigen Modellen

Der Aquasensor ist eine optische
Mefeinrichtung, mit der die Tribung des
Spillwassers gemessen wird, Durch gine
Lichtschranke kann die Verschmutzung
des Wassers durch geldste Speisereste
wie z.B. Ei, Fett, und Haferflocken erkannt
werden.

Der Einsaiz des Aqua—Sensors erfolgt in
allen Programmen, die in Vorspliten
enthaiten. Ist am Ende des Vorspillens
das Spitlwasser noch "sauber”, so wird
dieses Spllwasser zum anschlieBenden
Rainigen weiter verwendet, ist die
Verschmutzung stérker, wird es
abgepurmpt und durch Frischwasser
ersetzt. Auf diese Weise wird der
Wasserverbrauch bei "geringerer’
Verschmutzung des Geschirrs umca. §
Liter gesenkt,

Gerat einschalten

— Hauptschalter 1} einschalten.
Die Anzeigen des zuletzt gewahlten
Programmes leuchten auf.
Digses Programm 1auft ab, wenn nicht
ein¢ andere Programmtaste| s ')
gedrickt wird.

—~ Der Programmablauf startet
automatisch.

Programmende

Das Programm ist beendet, wenn in der
Ziffernanzeige 4 | der Wert [ erscheint.

Gerit ausschalten
Einige Minuten nach Programmende:
— Hauptschalter[ 1 | ausschalien.
— Wasserhahn zudrehen
{entfallt bei Aquastop).
= Geschirr nach dem Abkahlen
entnehrnen.




Programm unterbrechen

=~ Hauptschalter 1| ausschalten.

- Leuchianzeige enischt. Das Programm
bleibt gespeichert.

- Bei WarmwasseranschiuB3 oder wenn
die Maschine berelts aufgeheizt hat und
die Gerétetir gedfinet wurde, die Tir
erst einige Minuten anlehnen und dann
schlieBen.

Andernfalls kann durch Expansion die
Geratetur autspringen.

- Um den Programmablauf fortzusetzen

Hauptschalter wieder einschalten.

Zeitvorwahl *

* bei einigen Modellen

Sie kénnen den Programmstart in

Stundenschritien bis zu 9 Stunden

verzdgern.

=~ Gerat einschalten.

~ Sofort die Taste Zeitvorwahl | 3
driicken. Die Ziffernanzeige| 2 |
springt auf | .

—~ Taste Zeitvorwah! sooft driicken, bis die
angezeigte Zeit thren Wiinschen
entsprichi. .

- Zum Ldschen der Zeitvorwahl drliicken
Sie die Taste Zeitvorwah! soofi, bis in
der Zitfernanzeige {J erscheint.

Bis zum Start knnen Sie Ihre
Programmwahl beliebig andermn.

DE

Intensivtrocknung

Durch Aktivieren der Funktion

“Intensivirocknung” erhalten Sie durch

eine hdhere Temperatur im Klarspiilen

noch bessere Trocknungsergebnisse.

- Programmtaste 'Stark 65™ &3 {5 |
gedriickt halten und Hauptschalter{ t |
einschalten.

~ Beide Tasten losiassen.

Die Ziffernanzeige| 4"} blinkt | {ein)
ader  (aus).

— Um die Einstellung zu &ndern
Programmitaste "Stark 65™ 3 {5 |
driicken.

— Haupischalter 7| ausschalien; Die
Einstellung bleibt gespeichert.

Programm vorzeitig beenden

- Nur bei eingeschaltenem
Hauptschalter:
Programmtasten 'Stark’ @ und 'Eco’ 2=
5] gleichzeitig ca. 3 Sek. driicken.
Die Zifternanzeige zeigt J .

= Der Programmablauf dauert ca. 1 Min.

— Den Hauptschalier[1_| nach dem
Ablauf ausschalten.

= Reinigerkammber [ 28] schlieBan.

Programmwechsel

MNachdem Sie das Geréat eingeschaltet
haben, ist innerhaib von 2 Min. ein
Programmwechsel méglich.
Sollte danach ein Programmwechsel
notwendig sein, werden bereits

- angefangene Programmabschnitte (z.B.

Reinigen) zu Ende gefahn.

Programmablaufanzeige

Wahrend des Spililens wird an der
Programmablaufanzeige der Fortgang des
Programmes mittels eines Balkens in der
Ziffernanzeige angezeigt.

Position des Balkens:

Oben: Reinigen

Mitte:  Klarspilen

Unten: Trocknen

0: Programmende

15
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Wartung und Pflege -

RegelméaBige Kontrolle und Wartung lhrer
Maschine hilft Fehler zu vermeiden, bevor
sie auftreten. Dies spart Zeit und Arger.
Deshalb sollten Sie von Zeit zu Zeit einen
aufmerksamen Blick in thren
Geschirrspiler werten.

Gesamtzustand der Maschine

~ Spllraum auf Ablagerungen von Fetlt
und Kalk Gberpriifen.

Finden sich solche Ablagerungen dann:

— Maschine mit Reiniger griindlich
durchspiilen.

Spezialsalz

Kontrollieren Sie die Salznachfillanzeige
78 | bzw. 25 |. Gegebenenfalls fillen Sie
Salz aul.

Klarspiiler

Kontrollieren Sie die
Klarspaler—Nachfiillanzeige in der Blende
77 bzw. den Flussigkeitsstand im
Vorratsbehalter 27 . Gegebenenfalls
follen Sie Klarspdler auf.

16
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Siebe

Die Siebe[23 ] halten grobe
Verunreinigungen im Spilwasser von der
Pumpe fern. Diese Verunreinigungen
kénnen die Siebe gelegentlich verstopfen,

Das Siebsystem besteht aus einem
Grob—Microsieb und einem flachen
Feinsieb.

— Nach jedem Spilen die Siebe auf
Rickstande kontroilieren.

- Gegebenenfalls Siebe herausnehmen.
Durch Herausdrehen des
Grob-Microsiebes kénnen Sie auch
das Feinsieb herausnehmen. Reste
entfernen und Siebe unter flieBendem
Wasser reinigen.

= Zum Zusammenbau:

Feinsieb einsetzen und mit
Grob-Microsieb festschrauben.

Feinsieb

Grob—-Microsieb




Spritharme

Kalk und Verunreinigungen aus dem
Splilwasser kdnnen Disen und
Lagerungen der Sprilharme 26 und 22°°
blockieren.

= Austrittsdiisen der Spriharme auf
Verstopfungen durch Speisereste
kontrollieren.

— Gegebenenfalls den unteren Spritharm
22 7 nach cben abziehen.

= Oberen Spritharm [20 | abschrauben.

— Spritharme unter flieBendem Wasser
reinigen.

— Spruharme wieder einrasten bzw
festschrauben.

Spriharme

Abwasserpumpe

Grobe Speisereste aus dem Spillwasser,
die von den Sieben nicht zuriickgehalten
wurden, kdnnen die Abwasserpumpe
blockieren. Das Spiilwasser wird dann
nicht abgepumpt und steht Gber dem Sieb,
Darum:

— ggf. Wasser ausschopfen.

— Siebe'23| ausbauen.

= Schraube an der Abdeckung ldsen
(Torx T 20} und Abdeckung entnehmen,
Innenraum auf Fremdkorper
kontrollieren und gegebenenfalls
Fremdkdrper entfernen.

Abdeckung wieder einsetzen und
verriegein.

Siebe wieder einsetzen.

17




DE
 Fehlersuche

Kleine Fehier selbst beheben

Erfahrungsgeman lassen sich die meisten
Fehler, die im téglichen Betrieb auftreten,
von lhnen selbst beheben, chne daB Sie
den Kundendienst rufen miissen. Dies
erspart natirlich Kosten und stellt sicher,
daB die Maschine schnell wieder zur
Verfligung steht. Die nachfelgende
{bersicht soll thnen dabei helfen, die
Ursachen von auftretenden Fehlem zu
finden.

Storungen

... beim Einschalten

® Das Gerat lduft nicht an
« Sicherung im Haus ist nicht in
Ordnuny.
- Geratestecker nicht eingesteckt,
= Geratetiir nicht richtig
geschliossen.
= Wasserhahn nicht gedifnet.
— Sieb am Wasserzulaufschiauch .
varstopft.
Das Sieb befindet sich am
AnschluB3 des Aquastop bzw. des
Zufaufschiauches.
i
D

i &
w3

ko
! \.n/j
&
]

7
t
i
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A Achtung

Denken Sie daran:
Reparaturen diirffen nur durch
den Fachmann durchgefiihrt
werden. Durch unsachgeméfle
Reparaturen kénnen
erhebliche Schaden und
Gefahren flir den Benutzer
entstehen.

... am Gerét

® Fehleranzeige F inder
Ziffernanzeige
= Wasserhahn nicht gedffnet
— fir Geréte mit Aquastop:
kurzzeitiger Uberdruck im
Wasserleitungsnetz;
Das Aquastopsystem muf3
entliiftet werden.
Dazu:
- Wasserhahn schliefen,
— Aguastop ab— und wieder
anschrauben,
.= Wasserhahn éffnen.
® unterer Spriitharm dreht sich
schwer
— Spritharm durch Klginteile oder
Speisereste blockiert.
® Reinigerdeckel @Bt sich nicht
schiiefien
— Dosierbehalter aberfGlit
= Mechanismus durch verklebte
Reinigerreste blockiert.
@ Kontroliampen gehen nach dem
Spiilen nicht aus
— Hauptschaiter noch eingeschaltet.
® Reinigerreste kieben nach dem
Spiilen im Zugabebehdilter
- Zugabebehélter war beim Einflllen
feucht, Reiniger nur in trockenen
Behalter einfilen.




® Nach Programmende bleibt Wasser

im Gerit stehen

— Der Abwasserschiauch ist
verstopft oder geknickt,

-~ Die Abwasserpumpe ist blockiert.

— (Grob~, Fein—, oder Microsieb sind
verstopft.

... beim Spiilen

Ungewdhnliche Schaumbildung

— Handspiimittel in der
Klarspiilerzugabe.

Gerit bleibt wiahrend des Spiilens

stehen

— Stromzufuhr unterbrochen.

- Wasserzulauf unterbrochen.

Pfeifendes Gerdusch beim Spilen

— Gleitringdichtung der Pumpe pfeift;

unbedenklich, bei
Dauergerduschen sollte der
Kundendienst die Dichtung
wechseln.

Schlagendes Gerdusch beim
Spiilen

- Spriharm schldgt an Geschirrteile.

Klapperndes Gerdusch beim

Spillen

- Geschirrteile nicht richtig
eingeordnet.

Schlagendes Gerdusch der

Fillventile

~ Ist durch die Verlegung der
Wasserleitung verursacht und
bleibt ohne Auswirkung auf die
Maschinenfunktion. Abhilfe ist
nicht moglich.
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... am Geschirr
® Es bleiben teilweise Speisereste am

Geschirr kleben

— Das Geschirr war faisch
eingeordnet, Wasserstrahlen
konnten die Oberflache nicht
treffen.

~ Der Geschirrkorb war iiberfallt.

- Die Geschirrteile sind aneinander
gelegen.

= Zu wenig Reiniger eingef(.

= Zu schwaches Spulprogramm
gewdahit.

~ Spriharmdrehung behindert, weil
ein Geschirrteil im Wege stand.

~ Die Spritharmdiisen sind durch
Speisereste verstopit.

- {Grob-, Fein- oder Microsieb sind
verstopft.

— Siebe faisch eingesetzt.

— Abwasserpumpe blockien.
Auf Kunststoffteilen entstehen
Vertarbungen

= Zu wenig Reiniger eingefillt.

= Der Reiniger hat eine zu geringe
Bleichwirkung. Reiniger mit
Chtorbleiche verwenden.

Es bleiben teilweise weiBe Flecken

am Geschirr, die Gldser bleiben

milchig

~ Zu wenig Reiniger eingefiilt.

= Klarspiitermenge zu gering
cingestelit.

- Trotz hoher Wasserhérte kein
Spezialsalz eingefullt,

~ Enthdrtungsanlage zu niedrig
eingesiellt.

— Der Deckel des Salzbehilfters ist
nicht fest zugedreht.

= Wurde phosphatireier Reiniger
verwendet, zum Vergleich

phosphathaltigen Reiniger
ausprobieren.
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® Geschirr wird nicht trocken
- Programm ohne Trocknung
gewdhit.
= Klarspiimenge zu niedrig
eingesteilt.
= Geschirr zu frih ausgeraumt.
® Glaser bekommen stumpfes
Aussehen
~ Kiarspllermenge zu niedrig
eingestellt.
@ Tee oder Lippenstiftreste sind nicht
vollstandig entfernt
~ Der Reiniger hat eine zu geringe
Bleichwirkung.
~ Zu geringe Spliltemperatur
gewéhit.
® Rostspuren am Besteck
— Besteck nicht ausreichend
rosthestandig.
~ Salzgehalt im Spilwasser zu
hoch.
= Deckél des Salzbehaiters nicht
fest zugedreht.
= Beim Salznachtiilien zuviel -
Salz verschiiftet.
® Glaser werden blind und verfarben
sich, die Belage sind nicht
abzuwischen
= Ungeeigneten Reiniger eingefillt.
- Glaser nicht
spllmaschinenbesténdig.
® Auf Gidsern und Besteck
verbleiben Schlieren, Glaser
bekommen metallisches Aussehen
— Klarspllerzugabemenge zu hoch
eingestelll.
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Kundendienst rufen

Sollie es thnen nicht gefingen, den Fehler
zu beheben, wenden Sie sich bitte an
lhren Kundendienst. Den néchsten
Kundendienst entnehmen Sie dem
Kundendienst—Verzeichnis. Geben Sie
beim Anruf die Geratenummer (1) und die
FD—-Nummer (2) an, die sie auf dem
Typenschild an der Geratetdr finden.




Hinweise

Hinweis zur Entsorgung

Aligerite sind kein wertloger Abfalll
Durch umweltgerechte Entsorgung
kénnen wertvolle Rohstoffe
wiedergewonnen werden,

Bei ausgedienten Gerédten Netzstecker
ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit
dem Stecker entfernen.

TirverschluB zerstoren. Sie verhindam
damit, daf3 sich spielende Kinder

einsperren und in Lebensgefahr kommen.

ibr neues Gerét wurde auf dem Weg zu
thnen durch die Verpackung geschiitzt.
Alle eingesetzten Matarialien sind
umweltvertraglich und wieder verwertbar.
Bitte heffen Sie mit und enisorgen Sie die
Verpackung umweltgerecht.

Verpackung und ihre Teile nicht
spielenden Kindern {iberlassen.
Erstickungsgefahr durch Faltkartons und
Folien.

Uber aktuelle Entsorgungswege
informieren Sie sich bitie bei threm
Fachhéndler oder bei threr
Gemeindeverwaitung.

Hinweise fiir
Vergleichspriifungen

Einordnung nach EN 50242. ]
Fassungsvermogen: 12 MafBgedecke
Einordnungsbeispiel: Bild A und B
Vergleichsprogramm: Eco 55° C
Klarspiitereinstellung: zwischen 3 und 4
Intensivtrocknung: { (aus)

30 g Referenzreiniger phosphathaltig oder
phosphatirei.

Bei hohenverstellbarem Oberkorb muf3 der
Oberkorb in die obere Stellung eingesetzt
werden.

Bild B
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Aligemeines

— Unterbau- und integrierte Gerdte, die
nachtraglich als Standgerat aufgestellt
werden, missen gegen Umkippen
gesichert werden z.B.
Verschraubungen an der Wand oder
Einbau unter einer durchgehenden
Arbeitsptatte, die mit den
Nachbarschrinken verschraubt ist.

=~ Nur far Schweiz—Ausflhrung:

Das Gerét kann ohne weiteres
zwischen Holz— oder Kunststoffwande
in eine Kachenzeile eingebaut werden.
Wenn das Gerét nicht (ber Stecker
angeschlossen wird, mul3 zur Erfdllung
der einschiagigen
Sicherheitsvorschriften
installationsseitig eine allpolige
Trennvorrichtung mit einer
Kontaktdfinung von mind. 3 mm
vorhanden sein.
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‘Instailation

Fir einen ordnungsgeméBen Betrieb mul
der Geschirrspuler fachgerecht
angeschlossen werden. Die Daten von
Zulauf und AbfluB sowie die elektrischen
AnschiuBwerte miissen den geforderten
Kriterien entsprechen, wie sie in den
folgenden Absétzen bzw. in der
Montageanweisungen festgehatten sind.

Halten Sie bei der Montage die
Reihenfolge der Arbeitsschritte ein:
- Uberprifen bei Anlieferung

— Aufstelien

— Abwasseranschiui3

~ Frischwasseranschluf3

— Elektrischer Anschiuf3

Anlieferung

Ihr Geschirrspller wurde im Werk
grindlich auf seine einwandfreie Funktion
Uberprift. Dabei sind kleine
Wasserflecken zurlickgeblieben. Sie
verschwinden nach dem ersten Spiilgang.

Aufstellung

Erforderliche EinbaumaBe aus der
Montageanweisung entnehmen. Das
Gerat mit Hilfe der verstellbaren FiBe
waagerecht aufstellen. Dabei auf sicheren
Stand achten.

Abwasseranschiufl

Die erforderiichen Arbeitsschritte aus der
Montageanweisung entnehmen,
gegebenentalls Siphon mit Ablaufstutzen
montieren. Abwasserschlauch mit Hilte der
beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen
des Siphons anschlieRen.




Frischwasseranschiu3

FrischwasseranschluB entsprechend der
Montageanweisung mit Hilfe der
beiliegenden Teile an den Wasserhahn
anschlieBen,

Wasserdruck:

mindestens (0,5 bar maximal 10 bar. Bei
héherem Wasserdruck: Druckminderventil
vorschalten.

Zulaufmenge:
minimal 10 Liter/Minute
Wassertemperatur:

beverzugt Kaltwasser; Bei Warmwasser
max. Temp. 60 °C.

Elektrischer AnschluB

Das Gerét nur an 230 V Wechselstrom
iiber eine vorschriftsmatig installierts
Steckdose mit Erdung anschlieflen.
Erforderliche Absicherung siehe
Typenschild. .

Die Steckdose muf3 nahe de
Geschirrspiler angebracht und frei
zuganglich sein.

Veranderungen am AnschiuB ddrfen nur
durch den Fachmann erfolgen.

Bei Verldngerung des AnschiuBkabels
nicht den Stecker abschneiden. Das Kabel
kann in der Anschlu3dose auf der ’
Riickseite des Gerdtes gewechselt
werden. '

Bei der Verwendung eines
Fehlerstrom-Schuizschalters darf nur ein

Typ mit dem Zeichen @ eingesetzt
werden. Nur dieser Schulzschalter
garantien die Erflillung der jetzt gliltigen
Vorschriften.
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Demontage

Auch hier ist die Reihenfolge der
Tatigkeiten wichtig: Trennen Sie
grundsétzlich das Gerét als erstes vom
Strom-Netz.

Netzstecker ziehen.

Wasserzulauf ahdrehen.

Abwagser— und Frischwasseranschlui
l6sen.

Befestigungsschrauben unter der
Arbeitsplatte l6sen. Wenn vorhanden
Sockelbrett demontieren.

Gerét herausziehen, dabei Schlauch
vorsichtig nachziehen,

Transport

Geschirrspiiler entleeren. Lose Teile

sichem. Gerét nur aufrecht transpottieren.

-~ Wird das Gerat nicht aufrecht
transporiert, kann Restwasser in die
Maschinensteuerung gelangen und
somit zu fehlerhaftem Programmablaut
fihren,

- = Das Gerit mu3 durch folgenda Schritte

entleert werden:

=~ Hauptschalter einschalten.

= Programm 'Normal’ wahlen.

= Warten, bis ca. 4 Minuten
abgelaufen sind.

- Programm durch gleichzeitiges
Driicken der Tasten "Stark’ und
'Eco’ heenden.

—~ Die Ziffernanzeige geht auf J .

= Nach einer weiteren Minute das
Gerat ausschalten.

Frostsicherheit

Steht das Gerat in einem frostgefihrdeten
Raum (z.B. Ferienhaus), so muf} das
Gerat vollstandig entleert werden (siehe
Transport).

Wasserhahn schlieBen, Zulaufschlauch
I6sen und auslaufen lassen.
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Safety information

At time of delivery

— Check packaging and dishwasher
immediately for signs of transport
damage. If the appliance is damaged,
do not put it into use but contacl your
supplier without delay.

-~ Please dispose of packaging materials
property. :

During installation

— Site the dishwasher and connect it up in
accordance with the installation
instructions.

— The dishwasher must not be connected
to the electricity supply while installation
is being carried out.

- Ensure that the domestic wiring is
properly earthed.

= The mains electricity supply must
conform to the details shown on the
dishwasher nameplate.

- Do not connect the dishwasher to the
electricity supply via an extension

~ cable.

= Not on all models:

The plastic housing on the water input
contains an electrically operated valve.
The connecting wires are inside the
inlet hese. Do not cut through this hose
and do not immerse the plastic housing
in water.

= Built-under and built-in appliances
should always be installed under a
continuous work surface which is
attached to the adjacent cupboards, in
order to ensure that the appliance is
entirely stable.

~ After the appliance has been installed,
the mains plug should still be easily
accessible.
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During normal use

- Use the dishwasher solely in a
domestic environment and for its
designated purpose: washing
household tableware and other utensils.

— Do nol place any heavy objects or
stand on the door when it is open. The
appliance could tip forward.

— The water inside the dishwasher is not
suitable for drinking.

— Do not use solvents of any kind inside
your dishwasher. They could cause an
explosion.

— Open the door very carefully if the
dishwasher is operating. There is a riskc
of water squirting out.

It your family includes children

- Do not permit small children to play with
or operate the dishwasher.

~ Keep children away from detergents
and rinse-aids.

= Keep small children away from the
open door of the dishwasher. There
could still be some detergent left inside,

. Child lock *

* on applicable models

Please refer to the drawings enclosed in

the envelope

40| Engaging the child lock
{ Doorhandle{3 | )

“a1]| Opening the door with the chitd lock
engaged

[42] Disengaging the child lock




If a fault occurs

~ Repairs or other work on the
dishwasher should only be carried out
by a qualified specialist.

=~ The dishwasher must be disconnected
from the electricity supply before any
repairs or other work are started. Pull
the mains plug out of the wall socket or
switch off at the fuse box. Grasp the
plug to remove it from the socket; do
ot tug on the cable. Turn the water off
at the tap.

When disposing of old
appliances

~ Appliances that have reached the end
of their service life should be rendered
inoperable in order to exclude the
possibility of subsequent accidents. Pull
the mains plug out of the wall socket,
cut through the connecting cable and
disable the door lock.

~— Take-the appliance to a designated
waste disposal centre.

£
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Gettihg to know your
dishwasher

Hustrations of the control panel and the
interior of the dishwasher are shown on
the rear fold-out cover of this manual. Fold
this page out before you read the manual,
Control panel

Main switch

Timer programming *

Doar handle

Numerical display/

programme sequence indicator
Programme buttons

LOW SALT indicator *

LOW RINSE-AID indicator *

* not on all models

Appliance interior

201 Upper spray arm

Upper basket with 2-tiered cup rack
Lower spray arm

Filters

Lower basket

Container for special salt with level
indicator *

Cutlery basket

Container for dishwasher salt with
level indicator

Deatergent compartment

Locking mechanism

Nameplate

o[-

E-%

[.=ll]

[t T
— i

HiE

E

* not on all models

You will need to purchase the
following before using the
dishwasher for the first time:

— special sal for use in dishwashers
— detergent
—rinse-aid

25
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Water softener

In order to ringe dishes and glasses
satisfactorily, the dishwasher requires soft
water, i.e. containing little or no lime,
otherwise water stains will be left behind
on crockery and glasses, elc. .

If the tap water exceeds a cerlain level of
hardness, it must be softened, i.e.
decalcified, so that it can be used in the
dishwasher.

This is achieved by adding a special salt
to the water softener inside the
dishwasher.

The water softener, that is the required
amount of salt, is set up according to how
hard the tap water is.

Setting up the water softener

— Determine the level of hardness of your
tap water. Your local water company or
sefvice agent can help you with this,

- |dentity setting from the following water
hardness table.

Water hardness table

°fH °Clarke  mmo¥l

Tos 04 0-06)
711 58 o710
12-16 o-11 1216 |&

2229 1620 2229 )
1130-37 21-26 3,0-3.7) [
013854 27-38 3.8-5.4) I
055-80 3962 5559 [

-
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— Press and hold the NORMAL 55/65° &
programme button 5, and set the
main switch{ 1_ to ON, before
releasing the programme button again.
The indicator lamp for the NORMAL
55/65° g button flashes, as does the
figure 4
in the numerical dispfay. The latter
represents the value that was pre-set in
the factory.

To change the setting:
Press the NORMAL 55/65° g
programme button (5.

Every time the button is pressed, the
figure increases by one. After reaching
7, the display starts at § again.

— Set the main switch| 1_] to OFF. The
new setting is stored in the appliance's
memory.

Approx. 4 litres of water are required for

regenerating the water sottening system.

The overall water consumption per toad

can therefore be increased by between 0

and a maximum of 4 litres according to the

water hardness setfing.




Filling the special salt
container

How the salt works

While washing is taking place, salt is
automatically rinsed out of the sal
container into the water softener where it
dissolves the lime in the water,

The dissolved lime is pumped out of the
dishwasher. The water softening system is
then ready for the next load.

This process of regeneration can only
function when the salt is dissoived in
water.

Unscrew the lid on the salt container {25 1.

Before you use the dishwasher for the first
time, pour approx. 1 litre of water into the
salt container.

Place the tunnel supplied with the
dishwasher in the filier hole.

Tip in enough salt to fill the container to the
top (maximum of 1.5 kg). As you tip in salt,
some of the water is displaced and drains
away. When you have done this, ¢lean off
any remnants of salt from the area round
the neck of the container. Screw the lid
back onto the container, ensuring that it is
rot cross-threaded.

r T
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The LOW SALT indicatori & ; on the front
panel will light up initiaily but will extinguish
again atter a short period when the salt
solution has become sufficiently
concentrated.

A Note

When the controlis setto J ,itis
not necessary o fill up with sait
as none will be consumed while
the dishwasher is operating. The
LOW SALT indicator is switched
off, If the control is set between

{ and 7, then salt must be
added to the dispenser.

A Warning!

Do not pour detergent into the
container for special sait. This
would destroy the water
softener.

LOW SALT indicator
Salt should be added as soon as the LOW

SALT indicator 6 | in the fascia panel
itlhuminates. For models that do not have
an indicator in the fascia panel, salt should
be added as soon as the coloured dot in

longer visible.
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' Filling the rinse-aid
‘container - ‘

The purpase of a rinse-aid is to prevent
the formaltion of water marks on tableware
and utensils, and to ensure that glasses
are clean and sparkiing. The rinse-aid is
consumed during the washing process.
= Fold back the lid on the rinse-aid
container 27 |.
To open the lid, press the mark on the
rinse-aid lid and simultangously lift the
lid off the lug.

- Pour the rinse-aid into the filler hole
until the level indicator turns dark.

— Close the lid, ensuring that you hear it
snap closed.

A tmportant

Use only rinse-alds intended
for use in domaestic
dishwashers.
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Adjusting the amount of
rinse-aid

The amount of rinse-aid added to the
water can be varied by adjusting the

stepless control. The rinse-aid control has
been set to "3.5" in the factory.

Do net alter the setting of the rinse-ald
control unless streaks (furn knob towards
") or water marks (turn knob towards "+”)
are left on the dishes.

i

rinse—aid control

LOW RINSE-AID indicator
As long as the LOW RINSE-AID indicator

-on the front panel{ 7 | .or on the

dispenser [27 ] is dark, there is sufficient
rinsg-aid in the dishwashet,

LOW RINSE-AID indicator




Not suitable for the
dishwasher

What you should not put into
the dishwasher:

Cutlery and tableware manufaciured in
whole or part from wood. They become
faded and unsightly in appearance.
Furthermore, the adhesives that are used
are not suitable for the temperatures that
occur inside the dishwasher. Delicate
decorative glassware and vases, special
antique or ireplaceable china. The
decorative patterns on such items will not
be dishwasher-proof.

Plastic objects that are not resistant to hot
water, copper and pewter utensils are also
not suitable. Decorative patterns printed or
painted onto the surface of crockery,
glasses, etc., aluminium and silver items
tend to become discoloured or faded if
washed in the dishwasher, Some types of
glass can become opaque in appearance
after they have been washed many times
in a dishwasher. Highly absorbent
materials, such as sponges and towels,
should never be placed in the dishwater.

Qur recommendation:

In future, only purchase table or
kitchenware that has been confirmed as
being dishwasher-proof.

A Important

Dishes or cutlery that have
been soiled by tobacco ash,
wax, lubricating grease or
paint, should not be put in the
dishwasher.
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Damage to glassware and other
dishes

Possible causes:

= type of glass or manutacturing process
— chemical composition of detergent

= water temperature and duration of
dishwasher programme,

Suggested remedy:

= Use glassware or porcelain dishes that
have been marked ‘dishwasher—proof’
by the manufacturer.

- Use a mild detergent that is described
as 'kind to dishes’. If necessary, seek
further information from detergent
manufacturers.

— Select a programme with as low a
temperature and as short a duration as
possible.

This is one advantage of connecting
the dishwasher to a hot—water supply.

— To prevent damage, take glass and
cutlery out of the dishwasher as soon
as possible after the programme has
ended. )
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“Arranging crockery,
T glasses, etc. in' the
‘dishwasher

Loading the dishwasher
Scrape off any large amounts of left-over

food. it is not necessary to rinse the dishes

under running water.

Place objects in the dishwasher in such a

way that

— items such as cups, giasses, pots/pans,
etc. are stood upside down,

— curved items, or those with recesses,
shoutd be at a slant so that water can
run off,

— they are stacked securely and cannot
lip over,

— they do not prevent the spray arms from
ratating while washing takes place.

Cups and glasses
Upper basket[27 ]
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Pots and pans
Lower basket /24 |

Cutlery

Cutlery should always be inserted in
random order with the handies pointing
downwards (take care with knife bladesl).
This enables the jet of water to reach the
individual items more easily.

To prevent the risk of injury, place long and
pointed implements and knives on the
shelf (seme models) or knife shelf
(available as an accessary).

Folding spikes *
* on applicable modeis

To improve stacking of pots and pans, the
spikes can be folded down.
; -
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Spray head for baking sheets * Shelf *

* on applicable models * not on alf models
Please refer to the drawings enclosed in Lean talf glasses and those with long
the envelope stems againsi the shelf ~ not against other

lL.arge baking sheets or grids can be
cleaned with the aid of the special spray
head. Remove the top basket and attach
the spray head as shown in the drawing.
Arrange the baking sheets as illusirated,
so that the jet of water can reach all parts
of them {max. 4 baking sheets and

2 grids).

Knife rack *
* on applicable models

Long items, serving cutiery, salad servers

or knives should be placed on the sheif so
that they do not obstruct the rotation of the
spray arms. The shelf can be folded back

when not required for use.

Pl

31




GB

Adjusting position of basket *
* pot on all models

The top basket can be inserted on either
its upper or lower rollers, according to
requirement. This enables more height to
be gained for bigger dishes in either the
top or bottom basket.
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‘Detergents

Information about detergents

You can use any brand of liquid or powder
detergent, as well as tablets, that have
been specifically designed for use in
domestic dishwashers. (Do nof use normal
washing-up liquid!}

Nowadays there are three types of

dishwasher detergent available:

1. those containing phosphates and
chlorineg,

2. those containing phosphates but no
chlorine,

3. those containing neither phosphates
ner chilorine.

When a phosphate-free detergent is used
in conjunction with hard water, there is a
greater possibility that white marks will be
left behind on crockery and glasses, etc.
These can be avoided by pouring an
increased amount of detergent into the

. dispenser.

Chiorine-free detergents have a reduced
bleaching effect. This can mean that tea
stains are not completely removed or
plastic items become discoloured.

This can be resolved by:

~ selecting a higher temperature
programme, or

- increasing the amount of detergent, or

~ using a detergent that contains chlorine.

Check the labet on the detergent
packaging to determine whether a
particular product is suitable for use with
silverware.

If you have any further questions, we
recommend that you contact the customer
advice departments of the various
detergent manufacturers,




Detergent compartment with
measuring marks

The side of the detergent compartment is
marked with lines to help you determine
how much powder to add.

The capacity of the detergent container is

15 ml up to the bottom line and 25 ml up to

the middle line. When the compartment is
full it contains 40 ml.

A Important
If the lid on the detergent com-

partment is closed, press the
release fever to open the flap.

Adding detergent

- Tip detergent powder into the
corresponding compartment [28 ).
Piease observe the manufacturer's
instructions printed on the detergent
packaging when determining the
correct dosage.

GB

*#  Reduce costs!

If your dishes are only
moderately dirty, you may be
able to use less detergent than
recommended.

« Close the lid on the detergent

compartment.
Press down the lid (1) until it clicks
shut (2).

5%

If you are using detergent in tabiet form,
read the manufacturer's
recommendations on the packaging in
order to .
determine where the tablets should be
placed inside the dishwasher {e.g. in
cutlery basket, detergent compartment,
etc.).

Make sure that the lid on the detergent
compartment is closed, even if you are
using tablets.
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Programme overview

Type of crockery
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Washing dishes

Programme selection

The most appropriate programme can be
identified by comparing the type of
crockery, cutlery, efc., as well as the
amount and condition of food remains,
with the details contained in the
programme overview.

The corresponding programme sequence,
duration and consumption details are
shown in the bottom half of the overview,
For example: '

For a mixture of various types of crockery
and utensils with plenty of food remains
that are not stuck on fast, use the
NORMAL 55/65° & programme.

*#  Reduce costs!

If only a small number of
dishes have been loaded into
the dishwasher, selecting a
programme that operates at
the next lowest temperature
will usualiy suffice.
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Programme data

The siated programme data are based on
standard operating conditions. The values |
can vary considerably according to:
= different amounts of dishes
— temperature af mains water supply
— pressure of mains water supply
- ambient temperature '
= fluctuations in mains voltage
= machine-related factors {e.g.
temperature, water volume, ...).
Energy and water consumption is reduced
by up 1o 1/4 when dishes are washed in
the upper basket only. _ |
Water consumption values are based on a
water hardness setting of 4.

Aquasensor * |
* on applicable models

The Aquasensor is an optical measuring .
device with which the cloudiness of the |
water in the dishwasher is measured. A
photoelectric sensor is used to detect the
degree of soiling in the water, caused by
dissolved food particles such as egg, fat
and rolled cats, etc. ‘
The Aguasensor functions during ali
programmes that include a pre-rinse cycle. ‘
1 the water is still “clean” at the end of the
pre-rinse cycle, then the same water is

used tor the following wash cycle. If the

water is dirty, it is pumped out of the
dishwasher and replaced by fresh water.

The effect is to reduce water consumption

by approx. 5 litres when the dishes are

only “slightly” dirty.
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Switching the dishwasher ON

- Set main switch{ 1 | to ON.
Indicators light up according to the last
programme that was selected.
This same pregramme will run again if
no other programme buiton[ 5 1 is
pressed.

- The programme starts automatically.

End of programme
The programme has ended when a figure

Switching the dishwasher OFF

Several minutes after the programme has

ended:

— $Set the main switch (i} to OFF.

= Turn the water tap off,
(Does not apply when Aqua-Stop unit
has been fitted)

— Remove dishes, etc. when they have
cooled down.

interrupting the programme
= Set main switch 1~ to OFF.

- Indicator lights extinguish. The
programme is retained in the
dishwasher memory.

- |f the hot water was switched ON or the
appliance has already heated up and
then the appliance door opened, leave
the door ajar for several minutes and
then close,

Otherwise, the appliance docr may fly
open due to expansion.

= In order to continue with the stored
nrogramme, set the main switch to ON
again.
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Programming the timer *

* not on all models

You can delay the start of a programme in

increments of one hour for up to 9 hours.

— Switch dishwagher ON.

- Immediately press the TIMER button
["27]. The numerical display [ 4 -
changesto | .

— Press the TIMER bution as many times
as necessary until the numerical display
shows the required delay.

~ To erase the time delay setting, keep
pressing the TIMER button until §
appears in the numerical display.

You can change your programme
selaction as often as you like during the
intervening pericd before the dish-
washer starts up.

Intensive drying function
Activating the intensive drying function
increases the temperature during the
rinse-aid stage which gives better drying
results,

~ Press and hold the INTENSIVE 65° O
programmae butlon 5], and set the
main switch[ 1] to ON.

— Release both buttons.

Either | (ON)or 8 (OFF) flashes in
the numerical display ' 4 |.

— Press the INTENSWVE 65° &
programme button[ 5 _ o change the
setting.

— Set the main switch| 17} to OFF. The
new setting is stored in the dishwasher
memotry.




Stopping the dishwasher before

the programme has ended

= Only when the master switch is ON.
Press the INTENSIVE 2 and ECO 2
buttons | 5 ] simultanecusly, and hold
themn pressed for approx. 3 seconds.
The numerical display shows .

— The programme continues for approx,
1 min.

— When it has ended, set the main switch
{711 to OFF,

— Close the detergent compantment[ 21 .

Changing the programme

It is possibie to change the programme
within 2 minutes after you have switched
the dishwasher on. '
Should it be necessary to change the
programme after this period, the
praogramme cycle that has already been
begun {(e.g. washing) will be completed
first of all.

Programme sequence indicator

The programme saquence indicator is in

the form of a bar in the numerical display.
It shows what stage has been reached in
the washing programme.

Position of bar:

Top: washing

Middte: rinse-aid

Bottom: drying

J: prograrnme ended

' Care and maintenance

Regular inspection and mainenance of -
your appliance helps to prevent problems
from occurring. This saves time and
aggravation. You shouid therefore
carefully inspect the inside of your
dishwasher from time 1o time.

Overall condition of appliance

= Check that no grease or scale has
accumulated on the inside of the
dishwasher,
if you discover any deposits:

— Clean the interior of the dishwasher
thoroughly with a detergent solution.

Dishwasher sait

Check the LOW SALT indicator (g | or
2571 Top.up with salt, if required.
Rinse-aid

Check the LOW RINSE-AID indicator| 7]
on the front panel or the leve! indicator on
the rinse-aid container {37 . Top up with
rinse-aid, if required.
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Filters

The filters; 23 | prevent farger remnants of
food or other objects from getting inside
the pump. This residue can occasionally
clog up the filters.

- The filter system consists of a coarse/

microfiiter and a flat fine filter.

- Inspect the filters for obstructions every
time the dishwasher has been used.

= Remove the filters if necessary.
After you have unscrewed the
coarse/microfilter, you can lift out the
fine filter. Remove any obstructions and
clean the filters under running water.

~ Re-insert the fine filter and secure it in
place by screwing the coarse/microfifier
tight.

Coarse/microfilter Fine filter
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Spray arms

Lime and remnants of food in the washing
water can block the nozzles in the spray
arms |20 | and[227) and the arm
mountings .

= Inspect the nozzles in the spray arms
for blocked holes due to remnants of
food.

— If necessary, pull the lower arm [23
upwards and lift i off,

— Unscrew the upper spray arm (26 1.

— Clean hoth spray arms under running
water.

— Refit the spray arms. Ensure that the
lower arm has locked into place and the
upper one is screwed tight,

Spray arms




Drainage pump

Larger remnants of focd in the washing
water that have not been kept back by the
filters can cause a blockage in the
drainage pump. Waste water is no longer
pumped out of the dishwasher and can be
seen covering the filter.

Proceed as follows:

-~ Ladle out as much water as possible,
— Remove the filters [23 |.
— Undo the bolt securing the pump and

remove the cover (i.e. and loosen
screw, Torx T 20).

- Inspect the inside for obstructions and
remove any that you find.

— Replace cover and secure with boll.
- Insert filters again.

Fault finding ~

Resolving minor problems
yourself

Experience has shown thal you can
resolve most problems that arise during
normal daily usage yourself, without
having to call out a service éngineer. Not
only does this save costs, but it also
means that the appliance is available for
use again that much sooner. The following
list of common occurrences and their
remedies should help you identify the
causes of most problems.

‘Problems ...

... when the appliance Is
switched on

@ Appliance does not start up
= Fault with fuse in mains electricity
suppiy. :
— Plug not insertad in wall socket.
- "Appliance door not closed
property.
~  Water tap not tumed on.
= Blocked strainer in water intake
hose.
The strainer is sifuated in the
Agquastop or supply-hose
.connection.

39



A Caution

Do not forget that repairs
should only be carried out by a
qualified specialist. improper
repairs can lead to
considerable equipment
damage as well as danger to
the user.

... with the appliance itself

@ Error display F on the numerical
display

= Tap not turned on.

- For appliances with Aquastop:
Brief excess pressure in the water
mains;

The Aquastop system must be
vented:

= Turn off the tap.

- Unscrew the Aquastop and

then screw back on again.
= Turn on the tap.
® Lower spray arm rotates with
difficulty

= Spray amm is blocked by small

items or food remains.
® Lid in detergent compartment
cannot be closed

~ Detergent compariment has been
overiilled.

=~ Mechanism is clogged with
remnants of detergent.

Indicator lamps do not extinguish
after washing has finished.
@ Indicator lamps do not extinguish
after washing has finished
=~ Main switch is still set to ON.
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® Remnants of detergent stuck inside
dispenser
— Compartment was damp when it
was filled up with detergent.
Cormpartment must be dry befere
detergent is added.

® Water remains inside appliance
after programme has ended
- Blockage or kink in drainage hose,
= Pump is jammed.
- Coarse or fine filter or microfilter is
blocked.

... during washing

® Unusual amount of foam is created
= Normatl washing up liquid has
been poured into the rinse-aid
. container.

® Appliance stops suddenly while
washing is taking place
= Cut in electricity supply to
appliance.
- Water supply has been
interrupted.

® Whistling sound can be heard while
washing is taking place
- Whistling sound is caused by face
seal on pump. This is not a faull
but if it continues all the time,
arrange for a service engineer to
replace the seal.

® Knocking sound can be heard
while washing is taking place
« A spray arm is knocking against
the dishes inside the appliance.

@ Rattling sound can be heard while
washing is taking place
— Crockery has not been stacked
properly inside the appliance.



Knocking sound coming from inlet

valves

— This is caused by the way the
water pipes have been laid and it
has no effect upon the way the
appliance functions. There is no
remedy for this.

... with the dishes, cutlery, etc.
@® Remnants of food are stuck to the

dishes, cutlery, etc.

— Dishwasher was not loaded
properly. Jets of water could not
reach all parts of the dishes, etc.

— Too many items in the rack.

= ltems in the rack were touching
each other.

~ Not enough detergent was added -

to dispenser.

~ - Selected wash programme was
not intensive enough.

— Rotation of spray arm was
abstructed by dish, etc.

= Nozzles in spray arm are blocked
by remnants of food.

- Coarse or fine filter or microfilter is
blocked.

— Filters have been incorrectly fitted.
=~ Waste-water pump is jammed.
Plastic items are discoloured

= Not enough detergent was added
to dispenser.

— Detergent has insufficient
bleaching properties. Use a
detargent containing a chemicat
bleaching agent.
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White stains are left on crockery,

glasses have a milky appearance

= Not enough detergent was added
to input compartment. '

— Amount of rinse-aid was set too
low.

= Although water is quite hard, no
salt has been put in applianca.

~ Water softener was set too low.

~— Lid on salt container is not
screwed tight.

= If you used a phosphate-free
detergent, ry a detergent
containing phosphates and
compare results,

Dishes, cutlery, etc, have not been

dried

— Selected programme did not
include drying function.

~— Amount of rinse-aid was set too
low,

= Items were removed from
dishwasher too soon.

Glasses have a dull appearance

=~ Amount of rinse-aid was set too
low.

Tea stains or traces of lipstick have

not been completely removed

- Detergent does not have a
sufficient bleaching effect.

- Washing temperature was set {00
low.
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Traces of rust on cutlery

— Cutlery is not sufficiently rustproof.

— Salt content in washing water is
too high.
— Lid on salt container is not
screwed tight.
= Too much salt was spilt while
filling container.

Glasses become clouded and
discoloured; coating cannot be
wiped off

‘= Unsuitable detergent was used.
= Glasses are not dishwasher-proof.

Smears left behind on giasses and
cutlery; glasses have acquired a
metallic appearance

= Amount of rinse-aid set too high.

- Customer Service

Please call your local service agent, if you
are not able to resolve any problem
yourself. The name of your nearest service
agent is shown in the Customer Service
address list. When you call, please provide
details of the model number (1) and the
production (FD) number (2) which are
shown on the nameplate on the appliance
door.




Other information

Notes on waste disposal -

Old appliances slill have some residual
value. An environment-friendly method of
disposal will ensure that valuable raw
materials can be recovered and used
again.

When an appliance has reached the end
of its working iife, unplug it from the mains.
Cut through the mains cable and dispose
of it together with the plug.

"Destroy the door locking mechanism. This

will ensure that children at play cannot -
become locked inside and are not
exposed to the risk of suffocation,

Your new appliance was protected by
suitable packaging while it was on its way
to you. All materials used for this purpose
are environment-friendly and can be
recycled. Please make a contribution to
protecting the environment by disposing of
the packaging appropriately.

Do not allow children to play with any parts
of the packaging. There is a risk of
suffocation by the cardboard boxes and
the plastic wrapping.

Up-to-date information concerning options
for disposal can be obtained from your
retailer or local municipal administration,
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Information for comparison
tests

Dishes arranged according to IEC 436;
EN 50242,

Load capacity: 12 standard place settings
Example of arrangement: Figures A and B
Comparison programme: Eco 55 °C
Rinse-aid setting: between 3 and 4
Intensive drying function: § (OFF)

30 g of phosphalic or phosphate-free
reference cleaner.

Height-adjustable top basket must be
inserted in the uppermost position.
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General information

~ Measures must be taken to ensure that
built-under and built-in units that are
subsequently re-sited as free-standing
appliances cannot topple over. This can
be achieved by bolling the dishwasher
to the wall or fitting it under a
continuous work surface which is
screwed to the adjacent cupboards.

— For Switzerland only:
There are no restrictions on installing
the appliance between wooden or
plastic walls as part of a fitted kitchen. If
the appliance is not plugged into a wall
socket, it must be connecied fo the
mains via.a separator for all poles
within the domestic wiring system. This
device must have a gap of at least
3 mm between open contacts, in order
to conform with relevant safety
regulations.
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“Installation

In order to function correctly the
dishwasher must be properly installed.
Specifications for the water intake and
waste-water drainage, as well as electrical
connections, must fulfil the criteria that are
set out in the following paragraphs and the
installation instructions.

When installing the dishwasher, carry out
tasks in the following order:

— check contents of delivery upon receipt,
— site dishwasher,

- connect drainage hose,

— connect inlet hose to water supply,

- connect dishwasher to electricity supply.

Checking contents of delivery

All functions of your dishwasher have
been thoroughly tested in the factory. A
small number of water marks have been
left on the dishwasher as a result, They
disappear as soon as the appliance is
used for the first time.

Siting the dishwasher

Dimensions associated with siting the
dishwasher are contained in the
instaliation instructions. Ensure that the
appliance is completely level by adjusting
the feet. Make sure that it is standing on a
firm surface. ’

Drainage connection

See the installation instructions for details
of procedurs to be followed.

If necessary, fit a siphon trap (U-bend) with
a connecting piece for the drainage hose.
Connect the drainage hose to the trap
using the enciosed parts.



Fresh-water connection

Connect the inlet hose to a water tap using
the enclosed parts and in accordance with
the installation instructions.

Water pressure: 7
Minimum 0,5 bar — maximum 10 bar.

If the water pressure is higher, install a
pressure reducing valve,

Flow rate:

Minimum of 10 litres per minute.
Water temperature:

We recommend that you use coid water.
if you do use hot water, the temperature
should not exceed 60 °C:

Electrical connection

This appliance should only be connected
to a 230/240 V AC source via a properly
installed earthed socket. See nameplate
for size of required fuse.

The socket must be instalied close to the
dishiwasher.

If you need to extend the mains
connecting lead, do not cut off the plug.
Replace the whole cable, which can be
disconnected at the junction box on the
rear ot the applance.

If the domestic wiring includes a residual-
current-operated (FI) circuit-breaker, make

sure that it bears the@ mark, as only
this type conforms to the tatest regulations

Disconnecting the dishwasher

Here too, it is important that tasks are
carried out in the correct sequence:
always unplug the appliance from the
mains electricity first of ali.

Pull plug out of wall socket.

Turn off water supply.

Disconnect drain and water input hoses.
Remove screws in underside of work
surface. Detach base board, if fitted.
Pull out appliance and carefully withdraw
hoses at same time,
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Transporting the dishwasher

Drain water from the dishwasher. Secure
all loose parts. The appliance should only
be transported in an upright position.

— If the appliance is not kept upright
during transport, any water left inside
may seep into the control module and
cause subsequent errors with
programme functions.

= The appliance must be drained in the
following sequence:

- Set main switch ta ON.,

= Select the NORMAL programme.

- Wait for approximately 4 minutes.

- Terminate the programme by
pressing INTENSIVE and Eco
simultaneously.

— The numerical display is setto [ .

-~ Wait a further minute and then
switch the appliance off.

Protection from freezing
temperatures

If the appliance is installed in a location
where there is a risk of freezing
temperatures (e.g. in a holiday home), all
water must be completely drained out of
the interior {see “Transporting the
dishwasher”).

Turn OFF the tap, disconnect the supply
hose and allow to drain,
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 Consignes de sécurité

A la livraison

= Vérifiez immédiatement I'emballage et le
lave-vaissslle pour voir 5'ils présantent des
dégats dus au transport. Ne mettez jamais un
appareil endommagé en service, prévenez
votre fournisseur.

= Veuiliez vous débarrasser des matériaux
d’emballage conformément a la
réglementation applicable.

Lors de I’installation

— Installez et branchez l'appareil conformément
4 la notice d'installation et de montage.

— Pendant foute la durée de l'instaliation, le
lave-vaissefle doit &tre maintenu débranché
du secteur.

- Vérifiez que le circuit de mise & la terre du
sectour de la maison a été posé
conformément a la réglementation.

= Las données de branchement électriques
indiquées sur la plaque sighatétique du
lave-vaisselle et celles du secteur doivert
concorder.

— Nintercalez jamais de rallonge entre la fiche
male du lave-vaisselle et la prise femelle du
secteur.

= Sur certains modeéles seulement:
Le boitier en plastique situé contre la prise
d’eau contient une vanne glectrique; dans le
flexible d'arrivée se trouvent les lignes de
branchement électrique. Ne sectionnez
jamais ce fiexible, ne plongez jamais le boitier
en plastique dans 'eau.

— Pour assurer au lave-vaisselle la stabilité
verticale nécessaira, n'instatlez appareil
encastrable que sous un plan de travail
continu vissé aux meubles voisins.

= (Ine fois I'appareil installé, sa fiche méle doit
demeurer accessible.
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Utilisation quotidienne

Nutilisez ce lave-vaisselle qu'a la maison et
conformément a sa destination. Cet appareil
n'est pas destiné & un usage professionnel.
Ne vous asseyez et ne montez jamais surfa
porte ouverte. Lappareil pourrait basculer.
Ueau contenue dans le compartiment de
lavage n'est pas potable.

Ne rajoutez jamais de solvants dans le
compartiment de lavage. Risque d'explosion.
Pendant te déroulement du programme,

. ouvrez prudemment la porte. De I'eau risque

en effel d'étre projetée hors de 'appareil.

Prudence avec les enfants

Ne laissez jamais les enfants jouer avec lo
lave-vaisselle ni 'utiliser.

Rangez le dstergent et le fiquide de ringage
hors de portée des enfants.

Eloignez les enfants du lave-vaisselle ouvert.
Des restes de détergent pourraient encore se
trouver dedans.

Sécurité-enfants*
* seion le modele

Examinez les croguis imprimés au revers
de la couverture.

] fg_q[ Enclencher la sécurité-enfants

{ Touche d'ouverture de porte [ 3] )

{1 Ouvrir la porte, sécurité-enfants

enclenchée
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Si le lave-vaisselle est tombé en
panne -

- Les réparations el interventions ne pourront
atre effectudes que par un spécialists.

— Lors des réparations et interventions, veillez
4 ce que le lave-vaisselle soit débranché du
secteur. Débranchez Ja fiche male du secteur
ou coupez le disjoncteur/retirez le fusible.
Pour débrancher, saisissez la fiche male et
nan pas le cible d'alimentation. Fermez le
robinet d'eau.

Mise au rebut de ’apparelil

- Lorsque Fappareit a fini de servir, rendsz-ie
immédiatement inutilisable pour exclure tout
accident ultérieur. Débranchez la fiche male,
sectionnez le cible d'alimentation et rendez
le systéme de fermeture de la porte
inutilisable.

— Débarrassez-vous de appareil en respectant
la réglementation.
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' Présentation de 'appareil

Les figures représentant le bandeau de
Fappareit et I'intérieur de I'appareil se
trouvent sur la derniére page-volet de la
notice. Dépliez s.v.p. ce volet avant de
poursuivre la lecture,

Bandeau de commande

"17] Interrupteur principal

Sélection de I'heure *

Touche d'ouverture de porte
Indicateur numérique/

Indicateur de déroulement de
programme

Touches de programmation
Indicateur de remplissage du sel*
tndicateur de remplissage du liquide
de ringage *

JHEE

;

(4]

e

* selon le modéle

Compartiment intérieur de
lavage
{20] Bras pivotant supérieur
[21] Panier supérieur A étagére
Bras pivotant inférieur
[28] Gribles
Panier inférieur
|25 Reéservoir & sel spécial, avec
indicateur de manque de sel *
Panier a couverts
27| Réservoir a liquide de ringage, avec
indicateur de mangue de liquide
28| Compartiment & détergent
[20] Verrou de fermeture
[30] Plaque signalétique
* sur certains modéles seulement

Achats a réaliser lors de la
premiére mise en service:

~ Sel
~ Détergent
- Liguide de ringage
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‘Installation d’adoucissage

Pour donner de bons résultat, votre
lave-vaisselle a besoin d'eau adoucie,
c'est-a-dire pauvre en calcaire, faute de
quoi du tartre se déposera sur la vaisselle
et sur les parois du compartiment de
lavage.

Si l'eau dépasse un certain degré de
dureté, eile ne pourra étre amenée au
lave-vaisselle qu’aprés avoir été adoucie,
c'est-a-dire détartrée.

Un sel spécial & verser dans le réservoir
du lave-vaisselle permet d'adoucir I'eau.
Le réglage donc la quantité de sel requise
dépend du degré de dureté de I'eau de
votre région.

Réglage de I'adoucisseur d’eau

= Détarminez la dureté de I'eau potable
dans votre région; appelez votre
compagnie distributrice des eaux ou le
service aprés-vente.

-~ Pour savoir comment régler l'adoucis-
seur, référez-vous au tableau des dure-
tés de 'eau.

Tableau de dureté des eaux

“fH °Clarke  mmolA

j’;oe‘- 04 O-Jﬂ
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— Appuyez sur la touche de
programmation «Normal 55°» g [5 ],
maintenez-la enfoncée puis enclenchez
Pappareil [ 17]. Ensuite, relachez les
touches. Le voyant de la touche
«Normal 55°» & et, a l'indicateur, le
chiffre 4 (valeur réglée & la fabrication)
se mettent & clignoter.

Pour modifier ie réglage: appuyez
sur la touche de programmation
«Normal 55°» & [5 ].

Le chiffre augmente d’'une unité a
chaque impulsion suria touche; une
fois la valeur 71 atteinte, lindicateur
revient sur J .

- Eteignez 'appareil[ 1. La valeur
précédemment réglée a été
mémorisée,

L'adoucisseur d'eau a besoin d'env. 4

litres d'eau pour se régénérer. De la sonte

et suivant la valeur sur laguelile est réglée
ladoucisseur, 1a consommation d'eau par
lavage augmente de 0 4 4 litres maximum.




Remplissage du sel spécial

Mode d’action du sel

Pendant le lavage, le sel est automatique-
ment amené du réservoir de sel & Fadou-
cisseur ol il dissout le calcaire.

La pompe évacue cette solution calcaire
hors du lave-vaisselle. Ensuite,
ladoucisseur d'eau est de nouveau prés a
recevoir la charge de sel suivante.

La régénération ne se déroule correcte-
ment que si le sel s’est dissout dans I'eau.

Quvrez le bouchon fileté du réservoir de

sel[25 ].

Avant la premiére mise en service, versez
environ 1 litre d'eau dans le réservoir de
sel.

Introduisez I'entonnoir (compris dans les
foumnitures) dans l'orifice de remplissage.
Rajoutez du sel jusqu’a ce que le réservoir
soit plein (1,5 kg maxi.). Le sel refoule
Yeau qui déborde. Nettoyez ensuite les
résidus de sel autour de I'orifice de
remplissage puis refermez le réservoir en
veillant & ne pas coincer le couvercle.

T -

Lindicateur de remplissage de sel[ 6 ] sur
le bandeau commence par s’allumer puis
s'éteint au bout d’'un moment une fois que
la concentration en set est suffisamment

dleveée.
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A Remargue

Si la valeur de réglage est J ,
vous n'avez pas de sel & verser
dans le réservoir étant donné
que I'appareil n'en consomme
pas. L'indicateur de remplissage
de sel est éteint. Si les valeurs
de réglage sont comprises entre

! et 7,ilfaut verser du sel
dans le réservoir.

A Mise en garde

Ne versez jamais le détergent
dans le réservoir & sel spécial
car vous risqueriez de détruire
'adoucisseur d'eau.

Indicateur de manque de se|

Rajoutez du se! dés que voyant de
manque de sel[ 5 ' s'allume sur e
bandeau. Sur les modéles sans voyant sur
le bandeau, rajoutez du sel dés que le
point coloré situé dans le couvercle du
réservoir de sel [25 | n'est plus visible.
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Remplissage du quuude de
ﬂngage

L'appareil en fonctionnement consomme
du liquide de ringage pour que les verres
&incellent et qu'il m'y ait aucune tache sur
la vaisselle.

-~ Quvrez le couvercle du réservair &
liquide de ringage [27 _.
Pour ce faire, appuyez sur la marque
située sur le couvercle du compartiment
4 liquide de ringage et sculevez
simultanément le couvercle par la patte
a cet effet.

- Versez le liquide de ringage par lorifice
de remplissage jusqu'a ce que,
Findicateur de remplissage de liquide
devienne sombre.

— Fermez le couvercle jusqu'a ce qu'il
encoche audiblement.

N'utilisez que du liquide de
ringage pour la vaisselle.
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Régler le dosage du liquide de
ringage
Vous pouvez régler en continu le dosage

du liguide de rincage. A fa fabrication, le
doseur a été réglé sur 3,5.

Ne modifiez la position du régulateur de
liquide de ringage que si des trainées ou
des taches d’eau demsurent sur la
vaisselle. Dans le premier cas, réglez le
régulateur dans le sens ™", dans Ie
second cas, réglez-le dans Ie sens "+

Régulateur de
liquide de ringage

Indicateur de manque de liquide
de ringage

Tant que cet indicateur situé dans le
bandeau [ 7] et contre le dispositif de
dosage [27 ] reste sombre, c’est I'indice
qu'il y a suffisamment de liquide de
ringage.

Indicateur de manqgue de liquide de
ringage




Vaisselle inadéquate

Nous déconseillons de laver au
lave-vaisselle

Les pieces de couvert el de vaisselle en
bois car elles se délavent et leur aspect se
dénature avec le temps; les colles & bois
qu'elles contiennent ne sont pas non plus
adaptees aux températures régnant dans
le lave-vaisselle. N'y lavez pas non plus
les verres et vases a décars délicats, en
particulier tes piéces de vaisselle
anciennes impossibles & renouveler. Ces
décars anciens n'ont pas &té prévus pour
le lave-vaisselle.

Autres pigces inadaptées: pigces en
plastiques sensibles a I'eau trés chaude,
vaisselle en cuivre et en étain. Les décors
en verre, les piéces en aluminium et en
argent peuvent se décolorer et palir au
lavage en lave-vaisselle. Certaines
variétés de verre peuvent s'opacifier aprés
quelques passages dans 'appareil. Par
ailleurs, les matériaux trés absorbants
comme les éponges et serviettes ne sont
pas lavables au lave-vaisselle.

Recommandation:

Nachetez désormais que de la vaisselle
dont le tabricant confirme son adéquation
au lave-vaisselle.

A Remarque:

Ne lavez jamais au
lave-vaisselle les piéces de
vaisselles salies par des
cendres, de la cire, de la
graisse minérale ou de la
peinture. .
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Verres et vaisselle
endommagés
Causes: )

— Nature et processus de fabrication du
verre.

— Composition chimique du détergent.

= Température de 'eau et durés du
programme sur le lave-vaisselie.

Recommandation:

— Utilisez des verres et de la porcelaine
decfarés inaltérabls au lave-vaisselle
par son fabricant.

~ Utilisez un détergent dont 'emballage
menticnne qu’il ménage la vaissslle.
Consuitez les fabricants de détergent.

— Sélectionnez un programme de courte
durée et ayant la plus basse
température possible.

Un raccordement a I'eau chaude
raccourcit ia durée du programme.

= Pour empécher qu'ils s'endommagent,
sortez les verres et les couverts du
lave-vaisselie le plus rapidement
possible une fois le pregramme
terminé.
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- Classement de la vaisselle

Ranger Ia vaisselle

Aetirer manueliement ies résidus

alimentaires les plus grossiers.

Un prélavage sous 'eau courante est

inutile,

Ranger la vaisselle de telle sorte que

= Louveriure de tous les récipients
(tasses, verres, cassercles, efc.) soit
orientée vers le bas.

— Disposer ies pieces convexes et
concaves inclinées pour que l'eau
puisse s'écouler.

- Elle soit en appui vertical s0r et ne

' puisse pas se renverser.

— Eile ne géne pas la rotation des deux

bras pivotants.

Tasses et verres
Panier & vaisselle supérieur|21
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Casseroles
Panier 4 vaisselle inférieur [24_

Couverts

Rangez les couverts sans jamais les trier,
les surfaces salies des couverts tournées
vers le haut (attention avec les fames de
couteaux). De la sorte, le jet de lavage
atteint mieux les diverses piéces des
couverts.

Pour éviter tout risque de blessure, rangez
les piéces longues et pointues ainsi que
les couteaux sur I'étagére (selon le
modéle) ou sur I'étagére & couteaux (en
vente comme accessoire),



Tiges rabattables *
* selon le modéle

Les tiges se rabatient pour faciliter le
rangement des casseroles et des grands
bols.

Téte pulvérisatrice pour plaque
a pétisserie *

" selon le modéle

Examinez les croquis imprimés au revers
de la couverture.

Vous pouvez nettoyer les grandes plaques
a 'aide de cette téte pulvérisatrice. Dans
ce but, retirez le panier supérisur et
installez la téte pulvérisatrice comme le
montre le dessin. Afin que le jet puisse
atteindre toutes les piéces, veuillez ranger
les plaques & pétisserie comme le montre
la figure {4 plaques a pétisserie et 2 grilles
mand.}.

Etagére a couteaux *
* selon le modéle
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L'étagere *
* sur certains modeéles seulement

Appuyez les verres hauts et les verres &
pied contre le bord de T'étagére, pas
contre la vaisselle.

Les pigces longues tels que les couverts
de service et a salade, les grandes
cuilldres ou les couteaux se rangent sur
I'étagére pour ne pas empécher la rotation
du bras pivotant. Vous pouvez faire
basculer I'étageére dans les deux sens.
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Modifier la hauteur des paniers*
* sur certains modales seulgment

10 max.
2025cm . -
T b

Afin d'obtenir davantage de place pour
ranger les piéces de vaisselle hautes,
vous pouvez placer le panier a vaisselle
supérieur soit sur les roulettes
supérieures, soit sur les roulettes
inférieures.




Détergent

Remarques concernant le
détergent

Votre {ave-vaissello permet dutiliser les
détergents de marque en vente dans le
commerce, liquides, en poudre ou encore
sous forme de PASTILLES. N'utilisez
jarmais de liquide pour la vaisselle 4 la
main.

Trois types de detergents sont

actuellement en vente sur le marché:

1. Détergents phosphatés et chlorés

2. Détergents phosphatés non chlorés

3. Détergents non phosphatés et non
chlorés

Si vous utilisez un détergent sans
phosphate et si Feau de votre région est
dure, des dépdts risquent plus facilement
de se former sur la vaisselle et les parois
du récipient. Pour y remédier, ajoutez plus
de détergent.

Les détergents non chlorés ont un
moindre effet blanchissant. Le
brunissement par fe thé ou les
décolorations de piéces en plastique
risquent d'étre plus importants.

Pour y remédier:

— Utilisez un programme de lavage plus
puissant ou

— Ajoutez plus de détergent ou

— Utilisez un détergent au chlore.

Une mention sur le paquet de détergent
indique si ce derniet est adapté & la
- vaisselle en argent.

Si vous avez des renseignements a
demander au sujet des détergents, nous
conseillons de vous adresser aux
services-conseils des fabricants.
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Compartiment a détergent avec
graduation

La graduation visible dans fe
compariment & détergent vous aide a
verser la bonne quantité de détergent.
Jusqu'au trait inférieur, le compartiment a
une contenance de 15 ml, et de 25 ml
jusqu’au train médian. Le compartiment
plein contient 40 ml.

A Remarque:

Si le compartiment & détargent
est encore fermé, actionnez fe
verrou de fermeture pour
i'ouvrir,

Remplir de détergent

= Verser le détergent dans le
compartiment[28 .
Pour doser correctemnent te détergent,
veuillez respecter les consignes du
fabricant imprimées sur e paquet.
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c#+  Conseii-économie

Si votre vaisselle est peu sale,
vous pouvez diminuer la
quantité de détergent indiquée.

- Refermez le couvercle du compartiment
a détergent. Dans ¢e but (1), faites
coulisser son couvercle et (2), en fin de
course, appuyez légérement dessus.

Le cliquetis de la fermeture doit bien se
faire entendre

~ Si vous utilisez du détergent en
pastilles, placez-les aux endroits
recommandés sur leur paquet (par ex.
dans le panier & couverts, dans le
compartiment a détergent, etc.).
En cas d'utilisation de détergent sous
forme de pastilles, veillez & ce que le
couvercle du compartiment & détergent
seit refermé.
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Tableau des programmes
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Type de valsselle
Par ex. SR —— - —_—
porcalatne, Mixte
casseroles, S ——— N ]
couverts, ~ S~ TN S \ /
verres, elc. e R o
Is}'ﬁfg Soupes, soufflés, | | Soupes, pommes de ) Café gateaux, Iant :
alimentalres, | Sauces, pommes de terre, pates, riz, ; charcuterig,
par ex. de terre, pates, riz, ceufs, plats rdtis boissons froides,
ceufs, plats rbtis salades
?éuanmé de —mm - T p—
sidus i i - s
alimentaires ’ Grande ! LGr ! Faible ; 2;\2?)?9 ‘
Etat des . 4 r*ﬁﬁ. W_ﬁ. e . S
résidus ’ Tres adhérents | Peu adhérents i
alimentaires '—— I : _._; ' j_-_H
:;ﬁg;:’;em° ! Fort | Normal | Eco _ Rapide !
S B8 B5/65° 55° ' i
; ' = !
i ,G, = .?CP, ! l
53'::;';2::}:1 o [ Pré-ringags Pré-ringage
Ne\t‘;}:gage I Nenoyage). Mattoyage |
h A 5° 35
&H’rn;zﬁé i1 :F\mcaglel\/:hfl M !‘m.;age imer- ,
= m dlanre/» \Qé enre_/1 L médmlre '\nid‘jly
;le;ags intar- I Ringage aveci | Ringage avec
. médiaire i foduit  §
r?l\,// 65 - Vo |
Ringage avec| | e J. T
oduit i t
e T sedage | [ Seckage
| Sachage |

Données du
programme
Durée an minutes
Avec échangeur
thermique
Sans echangeur
thamigusa

Gonsommation
on kWh
Avec échangeur
thermique
Sans échangeur
tharmique

Consommation
deau
avec Aquasansor

Valeur mesurée en laboratoire, conforme 4 la norme européenne EN 50242

e i;‘
92 87/90 !. 83
92 87/87 83
!
1,4 1,213 12
1.6 1414 ' 14
23 18 16
18 14 —

30
;30

1,0
1.0
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Laver la vaisselle

Sélection du programme

Le type de vaisselle, la quantité et I'état
des résidus alimentaires vous permettent,
en consultant le tableau des programmes,
de déterminer celui dont vous avez
besoin.

Le déroulement du programmse et les
données qui lui correspondent se trouvent
au bas du tableau des programmes.
Exemple:

En présence de vaisselle mixte
comportant des résidus alimentaires
nombreux mais peu adhérents, vous
aurez besoin du programme

«Normal 55/65°» 2.

&

*&*  Conseil-économie

Si le lave-vaisselle est peu
chargé, le programme .
immédiatement inférieur suffit
bien souvent.

Données de programme

Les données de programme énoncées
ci-aprés se référent & des conditions
narmates.

Les paramétres suivants:

Quantités variables de vaisselle
Température d'arrivée de 'eau
Pression dans les conduites d’eau
Température ambiante

Variations de la tension secteur

Et jes tolérances propres au
lave-vaisselle (par ex. la température, la
quantité d’'eau...)

peuvent provoquer des déviations assez
importantes.

La consommation d'eau se rélére a une
dureté de I'eau régiée sur 4.

1
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Aquasensor*

* selon le modgle

L'Aquasensor est un dispositif optique
mesurant la turbidité de 'eau de ringage.
Un barrage photo-électrique permet de
détecter le salissement de I'eau par des
restes d'aliments décollés, par ex. oeufs,
matiere grasse, flocons d'avaine.
L'Aquasensor s’active dans tous les
programmes prévoyant un préringage. Sia
la fin du préringage 'eau est encore
«propre», effe servira au favage de la
vaisselle qui s’ensuit. Si cette eau est
assez sale, fappareil a vidange et la
remplace par de V'eau propre. Cette
technique permet de réduire la
consommation d'eau de 5 titres environ
lorsque la vaisselle est relativement peu
sale.

Enclenchement de I'appareil

— Enclenchez l'appareil 3 ]. ,
Les voyants du dernier programme
sélectionné s’allument.
Le programme se déroule sauf si vous
appuyez sur une autre touche de
programmation 5 _].

= |.e programme se met en marche et se
déroule automatiquement.

Fin du programme

Le programme est terminé une fois qu'un
0 apparait & l'indicateur chiffré 4.

Eteindre I'appareil

Quelques minutes aprés la fin du

pragramime:

— Eteignez l'appareil [1_].

— Fermez le robinet d'eau (opération
inutile en présence d’'une vanne
Aquastop}.

— Retirez la vaisselle une fois qu'elle a
refroidi.




Interruption du programme
— Eteignez 'appareit 771

— Le voyant lumineux s'éteint, le
programme reste mémorisé.

— Si le lave-vaisselle est raccordé & 'eau
chaude ou s'it a déja chauffé et que
vous avez ouvert la porte, laissez-la
d'abord entrebailiée quelques minutes
puis refermez-la,

Si vous ne le faites pas, elle risque de
s'ouvrir toute seule sous I'effet de la
ditatation.

— Pour poursuivre le déroulement du
programme, téenclenchez l'appacreil.

Sélection de ’heure *

* selon le modéle

Vous pouvez retarder le démarrage du

programme de 9 heures maxi., par pas

d’une heure.

— Enclenchez I'appareil.

= Appuyez immédiatement sur la touche
de sélection de 'heure[ 2 .
Lindicateur numérigue[ 4 | revient sur

l. .

— Appuyez sur la touche de sélection de
I'heure jusqu'a ce que 'heure désiree
g'affiche.

— Pour effacer 'heure sélectionnée,
appuyez sur la touche de sélection de
Yheure autant de fois que nécessaire

pour ramener lindicateur chiffré sur J .

Vous pouvez modifier le programme
sélectionné tant qu'il n’a pas démarré.

Séchage intensif

Si vous activez la fonction «Séchage
intensif», la température plus élevée
pendant la phase de ringage avec produit
a la vaisselle de sécher encore mieux.

— Appuyez sur la touche de
programmation «Fort 65°» & 5]
maintenez-ia enfonceée puis enclenchez
le lave-vaisselle [ 1 7.

— Relachez les deux touches. A
l'indicateur numérique [ 47] clighote
un { {marche) ou un {} {arrét).

— Pour modifier le réglage, appuyez sur la
touche «Fort B5°» 375 ).

— Eteignez 'appareil {1_; le réglage
reste en mémoire. -

Achévement prématuré du

programme

= Seulement appareii enclenché:
Appuyez simultanément sur les
touches «Fort» {1 et «Eco» %= {5 |

pendant 3 secondes environ.
Lindicateur chiffré affiche J .

= Le programme se déroule pendant

1 minute environ.

— Eteindre l'appareil [ 1| une fois le
programme axéciie,

— Fermer le compartiment a détergent

(281 .

Changement de programme

Une fois que vous avez enclenché
I'appareil, vous disposez de 2 minutes
pour changer de programme.

Si vous voulez changer de programme par
la suite, Fappareil exécute jusqu'a la fin les
programmes qu'il avait commencés (par
2x. Lavage).
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Indicateur de déroulement de
programme

Vous pouvez suivre 1e déroulement du
programme sur l'indicateur de
déroulement par le biais de la barre de
Findicateur numérique.

Position de la barre:

Supérieurs: lavage

Intermédiaire;  ringage avec produit
Inférieure: séchage

0 Fin du programme:

€0

Nettoyage et entretien

Un contrble et un entretien régulier de
votre machine aideront & anticiper les
pannes. Vous économiserez de I'argent et
de 'énervement. Pour cette raison,
examinez de temps en temps
soigneusement lintérieur de votre
lave-vaisselle.

Etat général de I'appareil

~ Vérifiez si le compartiment de lavage
présente des dépdts de graisse et de
tartre.
Si vous trouvez de tels dépdts:

= Lavez la machine & fond avec du
détergent.

Sel spécial
Contrélez V'indicateur de manque de sel

nécessaire.

Liquide de ringage

Sur le bandeau, véritiez lindicateur | 7|
de remplissage du liquide de ringage et le
niveau de ce liquide dans son réservoir
[27]. Rajoutez-en le cas échéant.
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Filtres Bras pivotants

Les filtres [23 | retiennent les impuretés Le tartre et les impuretés en suspension

grossiéres en suspension dans I'eau de dans 'eau de vaisselle peuvent boucher

vaisselle et ies empéchent d'entrer dans la les buses; les dépbts risquent, eux, de

pompe. Ces impuretés peuvent bloguer les bras pivotants | 267 et (32 .

occasionnellement boucher les filtres. = Vérifiez si des résidus alimentaires

Ce systéme de filtration se compose d'un bouchent les buses de sortie des bras

microfiltre et d'un microfilire autonettoyant. pivotants.

- Aprés chaque lavage, vérifier si des — Le cas échéant, soulevez le bras rotatif
résidus se sont déposés sur les filtres. inférieur 22 .

— Retirez les filtres le cas échéant. Pour ~ Dévissez le bras rotatif supérieur (20 |.
retirer le microfiltre autonettoyant, ~ Nettoyez les bras rotatif sous eau du

dévissez préalablement [e microfiltre. robinet.

Betirez les rfastes puis netloyez les — Faites réencranter le bras rotatif

fitres sous I'eau courante. o inférieur et revissez le bras rotatif
= Auremontage: metiez le microfiltre supérieur.

autonettoyant en place puis vissez le .

microfiltre.

Bras pivotants

Crible & résidus Crible & résidus fins
grossiers/tres fins
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Pompe de vidange

Les résidus alimentaires grossiers en

suspension dans l'eau de vaisselle et qui

n'ont pas été retenus par les cribles
peuvent bloguer la pompe de vidange.

L'eau n'est plus vidangée et noie le crible.

Dans ce cas la:

- Enlever I'eau avec une louche.

- Retirer les cribles[23 .

- Défaire les verrous de fixation de la
pompe puis retirer (e couvercle (ou
dévissez la vis Torx de T 20).

~ Contrdler la présence éventuelle de
corps élrangers a l'intérieur du carter de
pomnpe, retirer le cas échéant les corps
étrangers. ' :

~ Remettre le couvercle en place et le
verrouiller.

— Remettre les cribles en place.
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-Détection des pannes

Remédier soi-méme aux petites
pannes

L'expériance montre que Ja plupart des
dérangements survenant a l'usage
quotidien peuvent étre supprimés sans
avoir & appeler le service aprés-vente.
Ceci économise évidemment des frais et
remet rapidement 'appareil en bon
fonctionne- ment. Le récapitulatif ci-aprés
vous aidera a trouver les causes des
dérangements.

Dérangements

... a Fenclenchement

® L'appareil he démarre pas
= Fusibles de la maison griliés.

— Fiche méle de I'appareif débran-
chée de la prise secteur.

— Porte de I'appareil incorrectement
fermée.
-~ Robinet d’eau pas ouvert.
— Filtre du flexible d’arrivée d’'eau
. bouché.
Le crible se trouve sur le raccord
de FAquastop et du flexible

drarrivée d'eau.
'
T

Attention

Souvenez-vous en: les
réparations ne doivent &tre
effectuées que par un
spécialiste. Des réparations
inexpertes s'assortissent d'un
risque de dégéats considérables
et peuvent mettre en danger la
vie de l'utilisateur.




... sur appareil

A l'indicateur chitfré, un F
indicateur de défaut apparait
— Reoebinet d'eau pas ouvert.
~ Appareils eéquipés de 'Aquastop:
bréve surpression dans les
conduites d'eau domestiques.
Il faut chasser Fair du circuit de
I'Aguastop. ’
Pour ce faire:
=~ Fermez le robinet d'eau.
~ Dévissez I'Aquastop puis
revissez-la,
~ Quvrez le robinet d'eau.
Le bras pivotant inférieur tourne
difficilement
— Bras bloqué par des couverts ou
par des résidus alimentaires.
Le couvercle du compartiment a
détergent refuse de se fermer
= Compartiment de dosage
excessivement rempli.
— Mécanisme bloqué par des restes
de détergent collés.
Les voyants de contrdle ne
s'éteignent pas aprés le lavage
= interrupteur principal encore
enclenché.
Aprés le lavage, des restes de
détergent collent dans le réservoir
de dosage
- Le réservoir de dosage était
mouillé au moment ou vous I'avez

rempli. Ne versez le détergent que

dans le réservoir sec.

FR

€ {’eau ne s'écoule pas a I'égout en

fin de programme

=~ Flexible de vidange bouché ou
plie.

— Pompe de vidange bloquée.

— Filtre & résidus grossiers, fins ou
trés fins obstrués.

... lors du lavage
@ Production inhabituelle de mousse

— Présence de liquide pour la
vaisselle dans le dispositif de
dosage du liquide de ringage.

L'appareil s'arréte pendant le

lavage

— Coupure de courant.

— Alimentation en eau coupée.

Sifflement pendant le lavage

- a garniture mécanique
d'étanchéité de la pompe siffle.
Phénoméne normal si occasion-
nel. Si permanent, la faire changer
par le service aprés-vente.

Bruits de percussion pendant le

lavage

— Le bras pivotant percute des -
piéces de la vaisselle.

Cliquetis pendant le lavage

— Piéces de vaisselle incorrectement
rangees.
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® Les vannes de remplissage

émettent un bruit de claquement

d'eau domestique et n'influe

aucunement sur le fonctionnement

de la machine, Aucun reméde
possible.

... vaisselle mal lavée
@® Des résidus alimentaires adhérent

contre la vaisselle

- Vaigselle mal rangée, les jets
d'eau n'ont pas pu atteindre ses
surfaces.

= Panier excessivement rempli de
vaisselle.

— Les piéces de vaisselle se
touchent.

= \ous n'avez pas assez mis de
détergent.

= Vous avez choist un programme
de lavage pas assez puissant.

- Une piéce de vaisselle a empéché

la rotation du bras pivotant.

~ Des résidus alimentaires obstruent

les buses du bras pivotant.
= Microfiltre et microfiltre
autonettoyant bouchés.
= Filtres incorrecternent instaliés.
— Pompe de vidange bloguée.

Les piéces en plastique se
décolorent

= Vous n'avez pas versé assez de

détergent.

~ Le détergent a un effet blanchis-
sant insuffisant. Utilisez un déter-
gent avec agent de blanchiment
chioré.

Ceci est di au tracé de la conduite

® Des taches en partie blanches

demeurent sur la vaisselle. Les

verres ont un voile lalteux

— \Vous n'avez pas versé assez de
détergent.

~ Quantité de liquide de ringage
réglée trop faibte.

- Vous n'avez pas versé de sel
spécial dans I'appareil bien que
Peau soit trés dure.

- L'adoucisseur d'eau est réglé trop
bas.

= Vous n'avez pas correctement
vissé le couvercle du réservoir de
sel.

= Sivous avez utilisé un détergent
sans phosphate, essayez-en au
phosphate.

La vaigselle ne séche pas

— Vous avez choisi un programme
sans séchage.

~ Vous avez réglé le liquide de
ringage sur une trop faible
quantité.

— Vous avez sorti la vaisselle trop
16t.

Les verres n'étincellent pas

= Vous avez réglé le liquide de
ringage sur une trop faible
quantité.

Les traces de thé ou de rouge &

lavres ne sont pas complétement

parties

~ {e détergent a un effet blanchis-
sant insuffisant.

— Temperature de lavage régiée trop
basse.



® Traces de rouilie sur les couverts
- Gouverts impariaitement
inoxydables,
~ Teneur en sel de 'eau de lavage
excessive.

= Couvercle du réservoir de sel
pas vissé & fond.

— Vous avez répandu trop de sel
tors du remplissage de son
réservoir.

® Les verres prennent un voile
" opaque et se décolorent.
Les revétements indésirables
refusent de partir
= Vous avez versé un détergent
inapproprié.
— Ces verres ne sont pas lavables
au lave-vaisselle.
® Les verres el les couverls
présentent des sfries, les verres
prennent un aspect métallique
= Le dosage du liquide de ringage
ast réglé trop élevé,

Appeler le service
apres-vente

Si vous ne parvenez pas a supprimer la
panne, veuillez vous adresser au service
aprés-vente. Vous trouverez 'adresse et le
numéro de téléphone du service
aprés-vente dans le répertoire d'agences
du SAV ou dans 'annuaire. Lors de votre
appel, veuillez indiquer le numéro de
Vappareil (1) et son numéro FD (2). Tous
deux se trouvent sur la plaque
signalétique située contre la porte de
lappareil.
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'Remarques

Remarque concernant la mise
au rebut

Les appareils usagés ne sont pas des
déchets dénués de valeur. Une mise au
rebut respectueuse de 'environnement
permet de récupérer de précieuses
matiéres premiéres.

Lorsque Yancten appareil a fini de servir,
débranchez sa fiche méle de la prise de
courant, sectionnez son cable
d'alimentation puis retirez-le avec la fiche.
Détruisez ta serrure de la porte. Vous
éviterez ainsi que les enfants ne
s'enferment accidentellement & l'intérieur
de l'appareil et risquent leur vie.

Pour vous parvenir, cet apparei a été
conditionné dans un emballage destiné a

le protéger. Tous les matériaux constitutifs

de Femballage sont compatibles avec
lenvironnement et recyclables.
Aidez-nous & éliminer l'emballage dans le
respect de l'environnement.

Ne laissez pas les enfanis jouer avec
Fembailage et les pigces qui le constituent,
lis risquent de s'etouffer dans les cartons
pliants et les feuilies plastiques.

Pour obtenir les coordonnéees du centre
de recyclage aii rapporter Fanclen appareil
et Pemballage, veuillez consulter votre
revendeur ou I'administration de votre
municipalité.

Remarques concernant les
essais comparatifs

Rangement de fa vaisselle selon

EN 50242,

Contenance: 12 couverts standard
Exemple de rangement: figures A et B
Programme utilisé pour la comparaison:
Eco 55 °C

Réglage du liquide ringage: entre 3 et 4
Séchage intensif: ] (arrét)

30 g de détergent de référence, avec ou
sans phosphate.

Si le panier est réglabte en hauteur,
installez—le dans la position supérieure.
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Figure B




Généralités

- Les appareils intégrés installés sous un
plan de travail doivent &tre protégés du
renversement, par exemple en les
vissant au mur ou en les installant sous
un plan de travail continu vissé aux
meubles voisins.

= Version pour la Suisse seulernent;
l'appareil s'encastre simplement entre
les parois en bois ou en plastique
consfitutives d'une cuising intégrée. Si
lapparsil n'est pas relié au secteur par
une fiche male, il faut, pour satisfaire
aux prescriptions de sécurité en
vigueur, installer coté secteur un
dispositif de coupure tous pdles
présentant une ouverture d’au moins 3
mm entre contacts.

FR

Instailation

Pour que le lave-vaisselle fonctionne
correctement, il faut qu'il soit installé dans
fes régles de l'art. Les paramétres des
réseaux d'alimentation et d'évacuation de
l'eau ainsi que ceux du secteur électrique
daivent concorder avec les critéres exigés
par Yappareit. Ces critéres sont énoncés
aux paragraphes suivants ainsi que dans
les notices de montage.

Lors du montage, veuillez respecter la
chronologie des opérations suivantes:
— Vérifiez Fapparell & 1a livraison
Instailez-le

Raccordez |'appareil 4 I'égout
Raccordez I'appareil 4 I'eau potable
Raccordez 'appareil au secteur.

{

|

{

Livraison

A la fabrication, votre lave-vaisselle a fait
Fobjet d'un contrble fonctionnel complet
confirmant son fonctionnement impec-
cable. De petites taches d’eau sont restées
de ce contrdle. Elles disparaissent au
premier lavage.

installation

Pour connaitre les cotes d'encombrement
du lave-linge, référez-vous a la notice de
montage. A laide de ses pieds réglables,
ajustez son horizontalité. Veillez & ce que
l'appareil n'oscille pas sur ses pieds.

Raccordement a I'égout

La notice de montage spécifie les étapes
de raccordement nécessaires. Monter le
cas échéant un siphon avec manchon
d’écoulement. A I'aide des piéces accom-
pagnant le lave-linge, raccordez 'appareil
au manchon d'écoulement du siphon.
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Raccordement a I'eau potable

Raccordez le lave-linge au robinet d'eau a
l'aide des pigces fournies avec lappareil
et conformément a la notice de montage.

Pression de Feau:

0,5 bar minimum, 10 bars maximum. Si la
pression du réseau dépasse 10 bars,
intercalez un détendeur.

Débit d’arrivée d’eau:

10 titres/minute minimum.
Température de Peau:

Utiisez de préférence de I'eau froide,

L’eau chaude ne doit pas dépasser 60 °C .

maxi. & l'arrivée,

Raccordement électrique

Raccordez {"apparail uniqguement a une
prise & contacts de terre conforme,
branchée sur du courant alternatif 230 V.
La plague signalétique indique le type de
fusible requis. .

La prise de courant doit se trouver a
proxirité du lave-vaisselle.

S'il faut rallonger le cible de
raccordement, ne pas le sectionner a son
entrée dans la fiche méale. Le bornier de
raccordement, au dos de 'appareil,
permet de changer le cable en entier.

En cas d'utilisation d'un disjoncteur
différentiel, n'utiliser qu'un type arborant le
labef@. Seul un disjoncteur de ce type
garantit sa conformité a la réglementation
en vigueur.
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Démontage

Respecter impérativement 'ordre de
démontage suivant: tout d'abord,
débranchez complétement Fappareil du
secieur. '

Débranchez la fiche male de la prise de
courant.

Fermez l'arrivée d'eau.

Débranchez les flexibles d'écoulement et
d'arrivée d'eau.

Retirez les vis de fixation se trouvant sous
le plan de travail. Le cas écheant,
démontez la plinthe. :
Tirez I'appareil vers vous ¢t faites suivre
prudemment le flexible pour qu'it ne se
coince pas.

Transport

Videz le lave-vaisselle. Fixez les pigces

mobiles. Transportez toujours I'appareil &

la verticale. '

= Si vous couchez lappareil, 'eau
résiduelle peut pénétrer dans Jes
organes de commande et perturber
ultérieurement le déroulement des
programmes.

= Pour vider I'appareil, procédez comme:
suit:

— Enclenchez lappareit.

— Sélectionner le programme
«Normal».

— -Attendez 4 minutes environ,

— Appuyez simuitanément sur les
touches «Fort» et «<Eco» pour
terminer le programme.

=~ Lindicateur chiffré revient sur { .

— Altendez une minute de plus puis

éteignez I'appareil.

Précautions contre le gel

Si vous placez Fappareil dans une pigce
ol i risque de geler {par ex. dans une
résidence secondaire), videz-le entiére-
ment (voir Transport).

Fermez e robinet d'eau, débranchez le
flexible d'arrivée d'eau puis laissez
s'écouler 'eau qu'il contenait,



Veiligheidsvoorschriften -

Bij aflevering

=~ Controleer onmiddellijk of de
varpakking en de afwasautomaat
tijdens het transport beschadigd zijn.
Een beschadigd apparaat niet in
gebruik nemen maar contact opnemen
met uw leverancier.

— Het verpakkingsmateriaal volgens de
bestaande milieuvoorschriften (laten)
afvoeren.

Bij de installatie

— Het apparaat volgens het installatie- en
montagevoqrschrift plaatsen en
aansluiten.

— Tijdens het installeren mag de
afwasautomaat niet op het lichtnet zijn
aangestoten.

— Overtuig u ervan dat het
aardingssysteem van de elektrische
huisinstaliatie volgens de geldende
elektrotechnische voorschriften is
geinstalleerd.

= De elektrische aansluitvoorwaarden
moeten overeenkomen met de
gegevens op het typeplaatje van de
afwasautomaat.

= Gebruik bij het aansiuiten ncoit een
verlengkabel.

= Niet bij alle modsllen:

Het kunststof huis aan de water-
aansluiting bevat een elektrisch
ventiel. In de toevoersiang bevinden
zich de aansluitingsleidingen. De slang
niet doorsnijden en het kunststof huis
niet in water onderdompelen.

= Voor een goede stabiliteit van het
apparaat mogen integreerbare of ,
onderpouwapparaten alleen onder een
doorlopend werkblad worden
ingebouwd dat aan de kaslen ernaast
is vastgeschroefd.

— Na het plaatsen van het apparaat moet

de stekker gemakkelijk te bereiken zijn.

NL

Dagelijks gebruik

— De afwasautomaat alieen in het
huishouden en voor het aangegeven
doel: het afwassen van huishoudelijk
serviesgoed, gebruiken.

— Niet op de geopende deur gaan zitten
of staan. Het apparaat kan kanteien.

— Het water in de spoelruimte is geen
drinkwater.

— Doe geen oplosmiddel in de
spoelruimte. Kans op explosie!

— Tijdens het programmaverloop de deur
alleen voorzichtig openen. Er bestaat
gevaar dat er water uit het apparaat
spuit.

Bij kinderen in het hmshouden

= Kleine kinderen mogen niet met de
afwasautomaat spelen of deze
bedienen.

= Kleine kinderen uit de buurt van
atwasmiddelen en glansspoelmiddelen
houden.

— Kieine kinderen uit de buurt van de
geopende afwasautomaat houden. Er
kunnen nog resten afwasmiddet in het
apparaal zijn achtergebleven,

Kinderbeveiliging *
* niet bij alle modellen
Bekijk eerst de afbeeldingen in de omslag.
[ 40" Kinderbeveiliging inschakelen
( Handgreep voor het openen van de

deur[3 1)

Fa41] Deur met ingeschakelde
_ kinderbeveiliging openen
(42 Kinderbeveiliging uitschakelen
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Bij schade

~ Reparaties mogen alleen door een
vakkundig monteur worden uitgevoerd.

- Bij reparaties mag het apparaat niet op
het lichtnet zijn aangesloten. Stekker uit
het stopcontact trekken of de zekering
in de meterkast uitschakelen. Alleen
aan de stekker trekken, niet aan de
aansiuitkabel. Kraan dichtdraaien.

Bij het afvoeren van het
apparaat

= Afgedankte apparaten onmiddelijk
onbruikbaar maken waardoor
ongevallen worden voorkomen. Stekker
uit het stopcontact trekken,
aansluitkabel doorknippen en de
deursluiting onklaar maken.

— Het apparaat volgens de bestaande
milisuvoorschriften (laten) afvoeren.
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Kennismaking met het
apparaat

De atbeeldingen van het
bedieningspanee! en van de binnenkant
van het apparaat ziin op de laatste
uitklapbare bladzijde van deze brochure
afgedrukt. A.u.b. v66r het tezen deze

bladzijde openidappen.

Bedieningspaneel

I'1 ] Hoofdschakelaar

. 2 . Toets starttijd kiezen *

(3] Handgreep voor het openen van de
deur

[ 4] Cijferindicatie/prograromaverioop-
indicatie

57| Programmatoetsen

{67 Indicatie zout bijvulten *

[ 7| Indicatie glansspoelmiddet bijvullen *
* niet bij alle modellen

Binnenkant van het apparaat

: 20| Bovenste sproeiarm

Eﬂ Bovenste servieskorf met etagére

[22: Onderste sproeiarm
2

[;:a—j Zeven

[24] Onderste servieskorf

3?! Zoutreservoir met bijvut-indicatie *

[ 26] Bestekkorf

|_2"Z Reservoir voor glansspoelmidde! -
met bijvutindicatie

[28] Afwasmiddelbakje

f20| Vergrendeling

{ 30] Typeplaatje

* niet bij alle modellen

Inkopen voordat u het apparaat

voor het eerst in gebruik neemt:

— zout
— afwasmiddel
— glansspoeimiddel



Wateronthardingsinstallatie

Voor een goed alwasresultaat heeft de
afwasautomaat zacht water, d.w.z. water
met weinig kalk nodig. Anders zetten zich
witte kalkresten op het serviesgoed en de
binnenkant van de spoelruimte af.
Leldingwater met een te hoge
hardheidsgraad moet voor gebruik in de
afwasautomaat onthard, d.w.z. ontkalkt
worden.

Dit gebeurt met behulp van speciaal zout
in de wateronthardingsinstallatie van de
afwasautomaat.

De instelling en daarmee de benodigde
hoeveslheid zout zijn afhankelijk van de
hardheidsgraad van het ieidingwater.

Instelien van de
wateronthardingsinstallatie
— Vraag de hardheidsgraad van het water

bij het waterleidingbedrijf of bij de
Servicedienst op.

- De juiste instelling vindt u in de tabe!
voor de waterhardheid.

Tabel voor de waterhardheid

°tH °tH “Glacke  mmolf

06 04 0-06)
711 58 0710
12416 9-11 12168
21721 1215 1720 [
6 22-28 1620 2229 [}
"30-37 21-26 3.0-3.7) [}
3038-54 27-38 3,8-5.4) [
-50.55-89 39-62 55-8.9) [

NL

~ Programmatoets ,Normaal 55°" & [5 |
ingedrukt houden en de hoofd-
schakelaar[ i} inschakelen. Daama
de toetsen loslaten. De indicatie van de
toets ,Normaal 55°" & en de door de
fabriek ingestelde waarde 4 op de
ciifer- indicatie knipperen.

Om de instelling te verandere:n:
programmatoets ,Normaal 55°"

[5 % indrukken.

Bij elke druk op de toets wordt de
instelling steeds met één cijfer ver-
hoogd. Als u het cijfer 7 hebt bereikt,
dan springt de indicatie weerop [ .

— Hoofdschakelaar [ 1 vitschakeien. De
ingestelde waarde is in het geheugen
van het apparaat opgeslagen.

Om de onthardingsinstallatie te regeneren

is ca. 4 liter water nodig. Hierdoor wordt

het waterverbruik per afwasprogramma ~
afhankelijk van de instelling voor de
waterhardheid - met 0 tot 4 liter verhoogd.
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Zout bijvulten -

Werking van het zout

Tijdens het afwassen wordt het zout
automatisch uit het zoutreservair in de
wateronthardingsinstailatie gespoeid

waar de kalk wordt opgelost. -

De kalkhoudende opiossing wordt uit de
afwasautomaat gepompt. Daarna
functioneert het onthardingssysteem weer.
Het regenereren functioneert alleen als het
zout in hel water is opgelost.

De schroefdop van het voorraadreservoir
[257] openen.

Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt: ca. 1 | water in het
zoutreservoir gieten.

De meegeleverde trechter in de
vulopening zetten.

Daarna zoveel zout toevoegen tot het
zoutreservoir vol is (maximaal 1,5 kg).

Als u het reservoir met zout vult, dan wordt
het water verdrongen en loopt weg.
Verwijder vervolgens de zoutresten rond
de vulopening en sluit het reservoir zonder
het deksel er schuin op te draaien.

DU

De indicatie zout bijvullen 6| op het
bedieningspaneel brandt eerst en gaat na
enige tijd uif als zich een voldoends
zoutconcentratie heeft gevormd.
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A Attentie

Bij het insteltenop ] magu
geen regenereerzout gebruiken
omdat er tijdens het afwassen
geen zouyt verbruikt wordt, De
indicatie voor zout is
uitgeschakeld.

Bij het instellenop | tot 7
moet het zoutreservoir met zout
worden gevuld.

A

Attentie!

Het zoutreservoir nooit met
afwasmiddel vullen. Hierdoor
gaat de onthardingsinstallatie
kapot.

Indicatie zout bijvullen

Zodra de indicatie zout bijvullen (6 _ in het
bedieningspaneel brandt, moet u zout
bijvullen.

Bij modellen zonder indicatie in het
bedieningspaneel moet zout worden
bijgevuid als de gekleurde punt in het
deksel van het zoutreservoir [25 | niet
meer zichtbaar is.



Vullen met
glansspoelmiddel

Glansspoelmiddel wordt gebruikt om de

glazen helder en het serviesgoed zonder

strapen te laten opdrogen.

= Deksel van het voorraadreservoir voor
glansspoeimiddel [27_ | openklappen.
Druk hiertoe op de markering op het
deksel en open tegelijkertijd het deksel
met het bedieningslipje.

— Glansspoelmiddel in de vulopening
gieten tot de indicatie donker wordt.

= Deksel sluiten tot u een klik hoort.

S

:

[ F—

Gebruik alleen glansspoel-
middel dat geschikt is voor
gebruik in een huishoudelijke
afwasautomaat.
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Instellen van de juiste dosering
van glansspoelmidde!

De dosering van de hoeveelheid
glansspoelmiddet kan traploos worden
ingesteld. De instelknop is door de fabriek
op 3,5 ingesteld.

Verander de instelling van de instelknop
voor glansspoelmiddel als er strepen
(draaien in richting -} of watervlekken
(draaien in richting +) op het serviesgoed
achterblijven.

Instelknop voor
glansspoetmiddel

Indicatie glansspoelmiddel
bijvullen

Zolang de indicatie glansspoelmiddel
bijvulien op het bedieningspanesl | 7
resp. bij de doseerinrichting [27 ] donker
is, is er genoeg glansspoelmiddel
aanwezig.

Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
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Ongeschikt servies

In uw afwasautomaat mag u het

volgende niet afwassen:

bestek en servies met houten onderdelen.

Ze logen uit en worden lelijk; ook de
gebruikte liim is niet bestand tegen de
optredende temperaturen. Gevoelige
gedecoreerde glazen en vazen, speciaal
antiek of niet meer te vervangen servies-
goed. Deze decoraties waren nog

niet bestand tegen het afwassen in een
afwasautomaat.

Niet geschikt zijn bovendien kunststof
voorwerpen die gevoelig zijn voor heet
water, koperen en tinnen serviesgoed.
Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen
van zilver en aluminium kunnen bij het
afwassen gaan verkleuren of verbleken.
Ook sommige soorten glas kunnen dof
worden nadat ze vele malen zijn afge-
wassen. Verder hoort materiaal dat water
absorbeen, zoals sponzen en doeken,
niet in de afwasautomaat thuis.

Tip:
koop voortaan alleen serviesgoed waarbij

staat aangegeven dat het geschikt is voor
een afwasautomaat.

A Attentie

Serviesgoed dat bevuild is met
as, kaarsvet, smeerolie of veri
mag niet in de afwasautomaat
worden afgewassen.
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Schade aan glas en
serviesgoed
Ocrzaken:

— glassoort en fabricagewijze van het
glas;

— chemische samenstelling van het
afwasmiddel;

= temperatuur van het water en
programmaduur van de
afwasautomaat.

Advies:

— gebruik glas en porcelein dat door de
fabricant aangeduid wordt als geschikt
voor afwasautomaten.

- Gebruik afwasmiddel dat het
serviesgoed ontziel. U kunt dit
informeren bij de fabricant van het
afwasmiddel.

— Kies een programma met een zo laag
mogelijke temperatuur en een korte
programmaduur.
Een voordeel bij warmwateraansluiting.

= Om beschadigingen te voorkomen glas
en bestek na afloop van het programma
zo snel mogelijk vit de afwasautomaat
halen.



Serviesgoed sorteren

Serviesgoed inruimen

Grove etensresten verwijderen.
Voorspoelen onder stromend water is niet
nodig.

.Het serviesgoed ais volgt inruimen;

— aile soorten vaatwerk zoals kopjes,
glazen, pannen efc. met de opening
naar beneden zetten.

- Serviesgoed met een ronding of een
holte schuin in de servieskorf zetten
zodat het water er vanaf kan lopen.

. = Het serviesgoed moet stevig staan en
mag niet wankelen.

- De twee sproeiarmen moeten
ongehinderd kunnen ronddraaien.

Kopjes en glazen
Bovenste servieskorf 217]

Pannen
Onderste servieskorf [24 |

Bestek

Bestek altijd ongesorteerd met het eetviak
naar boven inruimen {wees voorzichtig
met messenlemmets). Op deze manier
kan de sproeistraal elk stuk bestek beter
bereiken,

Om verwondingen te voorkomen: lange en
puntige voorwerpen en messen op de
etagére (bij sommige modellen) of op de
messen-etagére {tegen meerprijs) leggen.

- Omklapbare bordensteunen *
* niet bij alle modellen

De bordensteunen zijn smklapbaar
waardoor pannen en schalen practischer
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Bakplaat-sproeikop *
* niet bij alle modellen

Bekijk eerst de afbeeldingen in de omslag.

Grote bakplaten of roosters kunt u met
behulp van de bakplaat-sproeikop
reinigen: bovenste servieskorf eruit halen
en de sproeikop erin zetten zoals
afgebeeld. De bakplaten volgens de
afbeelding inruimen, zodat de sproeistraal
alle delen kan bereiken (maximaal 4
bakplaten en 2 roosters).

Messen-etagére *
* niet bij alle modellen
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De etagére *
* niet bij alle modellen

Hoge glazen en glazen op een hoge voet
niet tegen het servies maar tegen de rand
van de etagére laten leunen.

Lange voorwerpen, voorsnij- en
slacouverts, pollepels of messen op de
etagére leggen zodat de sproefarmen
ongehinderd kunnen ronddraaien. U kunt
de etagére naar wens in- en uitklappen.




Verstellen van de korfhoogte *
* niet bij alle modellen

4G max.
20/'25cm

. SV

De bovenste servieskorf kan — indien
gewenst — op de bovenste of de onderste
rolien gebruikt worden om of in de
bovenste of in de onderste servieskorf
meer ruimte te maken voor hoger
serviesgoed.
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. Afwasmiddelen

Attentie

U kunt in uw afwasautomaat de in de
handel verkrijgbare vioeibare of
poedervormige afwasmiddelen, resp.
tabletten gebruiken (geen hand-
afwasmiddell).

Er zijn momenteel drie soorten
afwasmiddel verkrijgbaar:

1. met fosfaat en chloor

2. met fosfaat en zonder chloor

3. zonder fostaat en zonder chioor

Bij gebruik van afwasmiddel zonder
fosfaat kan er bij hard leidingwater eerder
witte aanslag op het serviesgoed en de
wanden van de spoelruimte ontstaan. U
kunt dit vermijden door een grotere hoe-
veelheid afwasmiddel te doseren.

Afwasmiddel zonder chloor heeft een
geringere bleekwerking. Dit kan leiden tot
een versterkte aansiag van thee of tot
verkleuringen op kunststof onderdelen,

De oplossing in dit geval:

~ het gebruik van een sterker
atwasprogramma of

— het doseren van een grotere
hoeveelhsid afwasmiddel of

— het gebruik van een afwasmiddel met
chloor.

Of een afwasmiddel geschikt is voor
zilveren voorwerpen vindt u op de
verpakking van het afwasmiddel.

Heeft u nog andere vragen, dan raden wij

u aan contact op te nemen met de
fabrikant van het afwasmiddel.
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Afwasniiddelbakje met.
doseerhulp

De indeling in het alwasmiddelbakje biedt
hulp bij de juiste dosering van het
afwasmiddet.

Het afwasmiddelbakje bevat bij de
anderste lijn 15 m! afwasmiddel en bij de

middelste lijn 20 mi. Een vol afwasmiddel-

bakje bevat 40 m! afwasmiddel.

Als het afwasmiddelbakje nog
dicht is: vergrendeling opazif
drukken om het te openen.

Vullen met afwasmiddel

~ Het atwasmidde'bakje [28"| met
afwasmiddel vullen.
Neem voor een juiste dosering de
gegevens van de tabrikant op de
verpakking van het afwasmiddel in
acht.
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=& Besparingstip

Als het serviesgoed niet erg
vuil is, kunt u normalerwijze
volstaan met minder
afwasmidde! dan is
aangegeven.

= Deksel van het afwasmiddelbakje

sluiten: (1) deksel dichtschuiven en tot
slot (2} licht erop drukken zodat de
sluiling hoorbaar vastklikt.

Bij gebruik van tabletten vindt u op de
verpakking waar u de tabletten moet
gebruiken (bijv. in de bestekkorf, het
afwasmiddelbakje etc.).

Let erop dat ook bij gebruik van
tabletten het deksel van het
afwasmiddelbakje gesloten is.



Programma-overzicht

Soort serviesgoed

bijv. poreetein,
annen,
estek, .
glazen, N
etc.

Soort

Soep, soufflé, saus,

{

ebg‘;r.l?'r::ten aardappelen, deeg-
waren, njst, eieren,
gebraden gerechten
Hoeveelheid s
e
etensresten [ o Vf‘-

Toestand van |

de etensresten; erg aangakoekt

Gemengd

‘\/

Soep. aardappelen E

?deegwaren rijst, eieren,

N S _'.""'
1 veel ] weinig |
. __::m. R

| gebraden gerechten | !

i

Koffie, gebak, melk,

worst, koudde dranken, |

- salade

i heel 1
E,,,wein_igm_,
[

wainig aangekoekt

TlT

Afwas- :
programma’s I Sterk -t Normaal Eco , Snel |
I 65° | 55° 55° |
11 =, ?\:P
l_\_——’ = - EB 53
c;ﬁ%':mma' L\.’oorspoelen 'Voorspoelen—E
P - el = e S
Reirigen | : Reifigen | ' Feinigen l Ra:mgen
-, 85" .~ ~ 55 55 .. 35 -
! " o e i i—-uﬂh\v/.—q
i Tusslen I Tusstlan Tusslen i Tussan- }
L8| en_.~ ~.sposlen_.-" "~ s len .~ spoelen
;__:_B?"a/ = e PD.\_/‘ ] r-——’p\?_e/ '“1 \_EOS/
i Tussen- Naspoelen : | Naspoelen | i Naspoelen
~..spoelen " . i ; © i °
U I
< NaSpoelen \/, ot
' i 65° //- Drogen_l l Dmgen
N
: Drogen ;
Programma- Laboratoriummeetwaardevolgens Europase norm EN 50242
gegevens s il i g
Duur In min. . !
:: warmtewisse- a2 87 i 83 : . 30
zonc;a'r warmtowis- 92 87 83 i 30
Stroomverbrulk ]
in kWh |
",a‘:: wanmiewisse- 1.4 1,2 1,2 1.0
:‘;:'{a“:r‘ wanTiewts- 1,6 .14 1.4 ;10
’ i i
mgggem* 23 i 18 16 | 12
met Aqua-Sensor ! 18 14 ; —_— i —_

79



NL

Afwassen

Programmakeuze

Aan de hand van het soort en de
hoeveelheid serviesgoed, resp. van de
etensresten kunt u in het programma-
overzicht het juiste door u in te stellen
programma vinden.

In het onderste gedeelte van het
programma-overzicht vindt u tevens het
programmaverioop en de program-
magegevens.

Een voorbeeld:

Bij gemengd serviesgoed met veel maar
weinig vastgekoekte etensresten moet u
het programma ,Normaat 55°" &
gebruiken.

=&>  Besparingstip '

Bij een niet vol beladen
machine kunt u meestal
gebruik maken van een minder
sterk programma.

Programmagegevens

De programmagegevens hebben

betrekking op normale omstandigheden.:

Door:

— verschillen in de hoeveelheid
serviesgoed-

= de temperatuur van het teegevoerde
water

= de druk in de watetleiding

- de omgevingstemperatuur

— toleranties in de netspanning

— en de onvermijdelifke toleranties in het
apparaat (bijv. temperatuur,
hoeveelheid water, ...)

kunnen grotere afwijkingen optreden.

De waarden van het waterverbruik hebben

betrekking op instelwaarde 4 van de

waterhardheid.
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Aqua-Sensor *

* niet bij al'e modetlen

De Aqua-Sensor is een optisch
meetsysteem waarmee de vertroebeling
van het afwaswater wordt gemeten. Met
infrarood licht kan de vervuiling van het
water door losgeweekte etensresten,
zoals ei, vet en havermout, herkend
worden.

De Agqua-Sensor werkt in alle
programma’s met voorspoelen. Als na
afioop van het voorspoelen het
afwaswater nog ,schoon” is, dan wordt het
water verder gebruikt voor de aansluitende
reinigingsfase. Is het water te vuil, dan
wordt het afgepompt en door vers water
vervangen. Op deze manier wordt het
waterverbruik bij ,geringe” vervuiling van
het serviesgoed met ca. 5 liter water
verminderd.

Inschakelen van het apparaat

~ Hooldschakelaar| 1] inschakelen.
De indicaties van het laatst gekozen
programma branden.
Dit programma begint als u geen

hebt ingedrukt.

= Het programmaverloop start
automatisch.

Einde van het programma

Het programma is afgelopen als er op de
cijferindicatie’ 4 1 een J verschijnt.

Uitschakelen van het apparaat

Enkele minuten na afloop van het

programma:

- Hoofdschakelaar 1} uitschakelen,

- Kraan dichtdraaien
(niet van toepassing bij apparaten met
Aqua-Stop).

— Na afikoeling het serviesgoed uit het
apparaat haten.



Onderbreking van het

programma

— Hoofdschakelaar[ 17 vitschakelen.

- De lichlindicatie gaat uit. Het
programma blijit opgeslagen in het
geheugen.

— Bij aansluiting op warm water of ais de
machine al is opgewarmd en de deur
van het apparaat geopend werd, de
deur eerst een paar minuten op een
kier laten staan en daarna dichtdoen.
Anders kan door expansie de deur van
het apparaat openspringen.

= Om het programma door te laten gaan:
hoofdschakeiaar weer inschakelen.

Starttijd kiezen *

* niet bij alie modellen

U kunt het programma tot 9 uur later {in

stappen van een uur) laten starten,

~ Apparaat inschakelen.

- Onmiddellijk de toets starttijd kiezen
|27} indrukken. De cijferindicatie [4
springtop | .

— De toets starttijd kiezen net zolang
indrukken tot de aangegeven tijd aan
uw wens voldoet.

— Om de gekozen starttijd te wissen: toets
starttijd kiezen net zolang indrukken tot
op de ciifer-indicatie § verschijnt.

Tot de starttijd kunt u het programma
willekeurig veranderen.
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Intensief drogen

Door de functie ,intensief drogen” te

activeren bereikt u door een hogere

temperatuur tijdens het naspoelen ean
nog beter droogresultaat.

— Programmatoets ,sterk 65°" 3 |5 |
ingedrukt houden en de
hoofdschakelaar 1 | inschakelen.

— Beide toetsen loslaten.

Op de cijferindicatie["4_| knippert een
{ (aan)ofeen O (uit).

= Om de instelling te veranderen de
pregrammatoels ,sterk 65°" 0[5
indrukken.

~ Hoofdschakelaar” 1] uitschakelen.

De instelling bliift in het geheugen
opgeslagen.

Voortijdig beéindigen van het

programma

— Alleen als de hoofdschakelaar is
ingeschakeld:
Programmatoetsen ,Sterk” &3 en Eco”
¥ (5 | gedurende ca. 3 sec.
tegslijkertiid indrukken.
De cijfer-indicatie geeft {J aan.

— Het programma is binnen ca. 1 minuut
afgelopen. )

— Hoofdschakelaar| 1 na afloop van het
programma uitschakelen.

— Afwasmiddelbakje[28] siuiten.

Wijzigen van het programma

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld,
kunt u binnen 2 min. een ander
programma instellen.

Als het programma hierna gewijzigd moet
worden, dan worden eerst de al gestarte
programma-onderdelen (bijv. reinigen)
afgewerkt.

a
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Programmaverloopindicatie

Tijdens de afwas wordt op de
programmaveroopindicatie het verloop
van het programma door middel van een
balk op de cijferindicatie aangegeven.
Positie van de batk:

bover:  reinigen

midden: naspoelen

onder:  drogen

a: einde van het programma
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Schoonmaken en
onderhoud

Regsimatige controle en enderhoud van
het apparaat dragen ertoe bij defecten te
voorkomen, Dit bespaart u tijd en
ergernis. Daarom moet u af en toe de
afwasautomaat goed controleren.

Algemene toestand van de
machine

= Spoeiruimte controleren op aanslag van
vet en kalk.
Als u zulke aanslag aantreft:

— machine met afwasmiddel grondig
doorspoelen.

Speciaal zout

Controleer de indicatie zout bijvullen[ 8]
resp. (25 |. Indien nodig zout bijvullen.

Glansspoelmiddel

Controleer de indicatie glansspoelmidde!
bijvullen op het bedieningspaneel [ 7]
resp. de indicatie in het voorraadreservoir
['37 . Indien nodig glansspoelmiddel
bijvulien.



Zeven

De zeven [23 | zorgen ervoor dat grove

etensreslen in het spostwater niet in de

afvoerpomp terechtkomen. Door deze

etensresten kunnen de zeven verstopt

raken.

Het zevensysteem bestaat uit sen grove/

ricrozeef en een platte, fijne zeef.

— Na elke afwasbeurt de zeven op
etensresten controleren.

— Eventueel de zeven eruit halen. Door
de grove/microzeef eruit te draaien kunt
u tevens de fijne zeet eruit halen.
Etensresten verwijderen en de zeven
onder stromend water schoonmaken.

— Bij de montage:
fijne zeef erin zetien en met de grove/

microzeef vastschroeven.

¥

Fijne zeef

Grove/microzeef
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Sproeiarmen

Kalk en etensresten in het spoelwater
kunnen de sproei-openingen en de lagers
van de sproeiarmen |20 | en 32
blokkeren.

— Sproeiopeningen van de sproelarman
op verstopping door etensresten con-
froleren,

— Eventueel de onderste sproeiarm[22_]
naar boven eraf irekken.

— Bovenste sproeiarm {20 | eraf
schroeven.

~ Sproeiarmen onder stromend water
schoonmaken.

— Sproeiarmen weer vastdrukken resp.
vastschroeven.

Sproeiarmen

B3
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Afvoerpomp
Grove etensresten in het spostwater die
niet door de zeven worden tegengehouden,
kunnen de afvoerpomp blokkeren. Het
spoelwater wordt dan niet afgepompt en
blijit boven de zeef staan.

In dit geval:

- eventueel water eruit scheppen.

— Zeven 23 | eruit halen.

— Bevestigingsgrendel van de pomp
losmaken en de afdekking eraf halen
{resp. schroef losdraaien, Torx T 20).

= Binnenruimte cantroleren op vreemde
yoorwerpen en deze — indien nodig —
verwijderen.

— Afdekking weer aanbrengen en
vergrendelen,

- Zeven weer terugzetten.
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Opsporing van storingen

Kleine storingen zelf verhelpen

De meest voorkomende storingen in het
dagelijks gebruik van het apparaat kunt ¢
zelf verhelpen zonder de hulp van de
Servicedienst in te roepen, Hiermee
bespaart u kosten en bent u ervan zeker
dat u het apparaat weer snel kunt
gebruiken. Het volgende overzicht kan u
erbij helpen de oorzaken van de ontstane
storingen vinden.

Storingen

... bij het inschakelen

® Het apparaat start niet

- Da zekering in het huis is niet in
orde.

-~ De stekker zit niet in het
stopcontact.

— De deur van het apparaat is niet
goed gesioten.

- De kraan staat niet open.

- De zeef aan de watertoevoerslang
is verstopt.
De zeef bevindt zich aan de
aansiuiting van de Aqua-Stop
resp. van de toevoerslang.

Reparaties mogen alleen door
een vakkundig monteur
worden uitgevoerd.
Ondeskundige reparaties
kunnen aanzienlijke schade en
gevaar voor de gebruiker
opleveren,




... aan het apparaat

Storingsindicatie F in de

cijferindicatie

— De kraan staat niet open.

— Voor apparaten met Aqua-Stop:
tijdelijke overdruk in het
waterleidingnet; ,
het Agua-Stop-systeem moet
ontlucht worden:

— kraan dichtdraaien,

- Agua-Stop eraf schroeven en
weaer vastschroeven,

— kraan opendraaien.

de onderste sproeiarm draait

moeilijk

— Sproeiarm door kleine deeltjes of
etensresten geblokkeerd.

Deksel van het atwasmiddelbakje

kan niet gesloten worden

— Doseerreservoir te vol.

= Mechanisme door vastgeplakie
afwasmiddelresten geblokkeerd,

Controlelampjes gaan na de afwas

niet uit

— Hoofdschakelaar nog
ingeschakeld.

Er kleven na de afwas resten

afwasmiddel in het reservoir

— Reservoir was bij het vullen
vochtig, alleen een droog reservoir
met afwasmiddel vullen.

Na afloop van het programma blijft

er water in het apparaat staan

— De afvoerslang is verstopt of
geknikt.

= De afvoerpomp is geblokkeerd.

— Grove, fijne of microzeef verstopt.

... bij de afwas
® Abnormale schuimvorming

— Handafwasmiddel in het reservoir -

voor glansspoeimiddel.

NL

Het programma stopt tijdens de
afwas

~ Stroomtoavoer anderbroken.

~ Watertoevoer onderbroken.

Fluitende getuiden tijdens de afwas

-~ Glijring-afdichting van de pomp
fluit: niets aan de hand. Bij
blijvende geluiden moet de
Servicedienst de afdichting
vervangen.

Klappende geluiden tijdens de

afwas ‘

-~ Sproeiarm slaat tegen
serviesgoed.

Kletterende geluiden tijdens de
afwas

— Serviesgoed niet goed ingeruimd.

Kiappende geluiden van de

vul-ventielen

= Wordt veroorzaakt door de ligging
van de watérleiding en heeft geen
invioed op het functioneren van de
machine. Deze geluiden kunnen
niet verholpen waorden.
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... aan het serviesgoed
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Er blijven gedeeltelijk etensresten

aan het serviesgoed plakken

~ Het serviesgoed was niet goed
ingeruimd, de waterstralen konden
het opperviak niet bereiken.

~ De servieskort was te vol.

— Het serviesgoed ligt tegen etkaar
aan,

~ Te weinig afwasmiddel gebruikt.

-~ Een te zwak programma gekozen.

- Sproeiarmen konden niet
ongehinderd ronddraaien doordat
een stuk serviesgoed in de weg
stond.

~ Sproeiers van de sproeiarmen zijn
door etensresten versiopt,

- Grove, fijne of microzeef verstopt.

— Zeven verkeerd ingezet.

- Afvoerpomp geblokkeerd.

Er ontstaan verkleuringen op

kunststof onderdelen

- Te weinig afwasmiddel gebruikt.

= Het afwasmidde! heelt te weinig
bleskwerking. Afwasmiddel met
chloor gebruiken.

Er blijven gedeeltelijk witte viekken
op het serviesgoed achter, de
glazen blijven meikkleurig

= Te weinig alwasmiddel gebruikt,

~ Hoeveelheid glansspoelmiddel te
laag ingesteid.

- Ondanks een hoge

" hardheidsgraad van het
leidingwater geen zout
toegevoegd.

= Onthardingsinstallatie te laag
ingesteld.

= Het deksel van het zoutreservoir is
niet goed vastgedraaid.

« Als u afwasmiddel zonder fosfaat
hebt gebruikt, probeer dan eens
afwasmiddel met fostaat ter
vergelijking.

Het serviesgoed wordt niet droog

— Programma zonder dragen
gekozen.

— . Hoeveetheid glansspoelmiddel te
laag ingesteld.

- Serviesgoed te snel uit het
apparaat gehaald.

De glazen zien er dof uit

- Hoeveelheid glansspoelmiddel te
laag ingesteld.

Resten thee of lippenstift zijn

achtergebleven

— Het afwasmidde! heeft te weinig
bleekwerking.

- Eente lage afwastemperatuur
gekozen.

Roestsporen op het bestek

— Het bestek is niet voldoende
roestbestendig.

= Het zoutgehalte in het afwaswater
is te hoog. _
— Deksel van het zoutreservoir

niet goed vastgedraaid.
— Tijdens het navullen te veel
zout toegevoegd.

De glazen worden dof en

verkleuren, de sanslag kan niet

worden afgewreven

— Eenongeschikt atwasmiddel
gebruikt.

= De glazen zijn niet geschikt voor
een afwasautomaat.

Op glazen en bestek blijven strepen
achter, de glazen zien er
metaalachtig uit.

© — Hoeveelheid glansspoelmiddel te

hoog ingesteld.



" Inschakelen van de
Servicedienst

Als het u niet luki de fout te verhelpen,
schake! dan de Servicedienst in. Het
dichtstbijziinde adres van de Servicedienst
vindt u in het telefoonboek of in de
meegeleverde brochure met
sewvice-adressen. Geef aan de
Servicedienst het typenummer (1) en het
FD-numemer (2) op. U vindt deze gegavens
op het typeplaatje op de deur van het
apparaat.

NL
Attentie |
Richtlijnen bij het afvoeren van

uw oude apparaat en van de
verpakking

Uw oude apparaat is geen waardeioos
afvalproduct.

Waardevolle grondstoffen kunnen door
een milieuvriendelijke wijze van afvoeren
na bewerking opnieuw gebruikt worden.
Bij afgedankte apparaten: stekker uit het
stopcontact trekken, aansluitkabel
doorknippen en samen met de stekker
verwijderen.

Beursluiting cnklaar maken. Hiermeer
voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens
het spelen in het apparaat opsluiten en in
levensgevaar raken.

Uw nieuwe apparaat werd tijdens het
transport naar u door de verpakking
beschermd. Voor de verpakking werd
gebruik gemaakt van materialen die het
mifieu kan verdragen en die geschikt zijn
voor hergebruik. Help a.u.b. mee aan het
beschermen van het milieu door de
verpakking op een milieuvriendelijke wijze
te {laten} atvoeren.

Kinderen niet met de verpakking en
onderdelen ervan laten spelen. .
Kans op verstikking door vouwkarton en
foliematariaal.

U kunt bij de reinigingsdienst in uw
gemeente informeren hoe u uw oude
apparaat en het verpakkingsmateriaal van
het nieuwe apparaat kunt (laten) afvoeren
voor een milieuvriendelijke verwerking.
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Aanwijzingen voor
vergelijkende tests

Inruimen volgens EN 50242,

Capaciteit; 12 standaardcouverts.

Een voorbeeld van het inruimen: afp. A en
B.

Vergelijkingsprogramma: Eco 55 °C.
Instelling glansspoelmiddel: tussen 3 en 4.
intensief drogen: § (uit}

30 g referentie-reinigingsmiddel met of
zonder fosfaten.

Bij een in de hoogte verstetbare bovenkort
moet deze in de bovenste stand gezet
worden.

Algemeen

- Geintegreerde en onderbouwapparaten
die achteraf als vrijstaand apparaat
worden opgesteld, moeten beveiligd
worden tegen kantelen, bijv. door het
vast te schroeven aan de muur of door
inbouw ender egn docrlopend werkblad
dat aan de kasten ernaast is vastge-
schroefd.



Installatie

Om de afwasautomaat goed te laten
functioneren moet hij vakkundig worden
aangesloten. De gegevens van
watertoevoer en -afvoer en de elekirische
aansluitwaarden mosten met de vereiste
criteria overeenkomen zoals deze in de
volgende alinea’s resp. in het montage-
voorschrift zijn beschreven.

Bij de montage de juiste volgorde van de
handelingen aanhouden:

- bij aflevering controleren

— plaatsen

— aansluiting op de waterafvoer

~ aansiuiting op de watertoevoer

~ elektrische aansluiting .

Aflevering

Uw afwasautomaat werd in de fabriek
zorgvuldig getest op foutloos functioneren
waardoor kleine waterviekken zijn achter-
gebleven. Deze zijn na de serste afwas-
beurt verdwenen.

Plaatsing

De vereiste inbouwmaten vindt u in het
montagevoorschrift. Het apparaat met
behulp van de verstelbare voetjes
waterpas stellen. Let erop dat het appa-
raat stevig staal.

Aansluiten op de waterafvoer

De noodzakelijke handelingen vindt u in
het montagevoorschrift. Eventueel een
sifon met aansluitnippel monteren.
Afvoerslang met behulp van de meege-
leverde onderdelen op de aansluitnippel
van de sifon aansluiten.

NL
Aansluiten op de watertoevoer
Aansluiting volgens montagevoorschrift.
Toevoerslang met behulp van de

rmeegeleverde onderdelen op de kraan
aansluiten.

Waterdruk:

minimaal 0,5 bar, maximaal 10 bar.
Bij hogere druk een reduceerventiel
aanbrengen.

Hoeveelheid binnenstromend water:
minimaal 10 liter per minuut.
Temperatuur van het water:

bij voorkeur koud water. Warm water mag
maximaal een temperatuur van 60 °C
hebben.

Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend via een volgens
de voorschriften aangebracht, randgeaard
stopcontact op 230 volt wisselstroom
aansiuiten. Zie het typeplaatje voor de
vereiste zekering. Het stopcontact moet
zich in de buurt van de afwasautomaat
bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn,
Bij verienging van de aansiuitkabel de
stekker er niet afknippen. De kabel kan in
de aansluitdoos aan de achterkant van het
apparaat vervangen worden.

Bij gebruik van een aardlekschakelaar

mag alleen een type met het teken@
worden geinstalleerd. Alleen deze
aardlekschakelaar voldoet aan de nu
geldende voorschriften.
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Demontage

De volgorde van de handelingen is ook
hier belangtijk:

allereerst het apparaat loskoppelen van
het lichtnet.

Stekker uit het stopcontact trekken.
Watertoevoer afsluiten.

Aansluiting op de waterafvoer en -toevoer
loskoppelen,

Bevestigingsschroeven onder het
werkblad losdraaien.

Indien aanwezig de plint verwijderen.
Het apparaat eruit halen en de slang
voorzichtig naar voren trekken,

Transport

De afwasautomaat leeg laten lopen. Losse

onderdelen vastzetten. Het apparaat

alteen rechtop vervoeren

— Als het apparaat niet rechtop wordt
vervoerd, dan kan er resterend water in
het besturingsmechanisme
terachtkomen. Dit kan tot een verkeerd
programmaverioop leiden,

— Het apparaat laten leeglopen op de
volgende wijze: ' '

— Hootdschakelaar inschakelen.

— Programma ,normaal” kiezen.

= Ca. 4 minuten wachten.

- Programma beéindigen door de
toetsen sterk™ en ,eco”
tegslijkertijd in te drukken.

* = De cijfer-indicatie springt op [J .

= Na één minuut het apparaat

uitschakelen.

Bescherming tegen vorst

Als het apparaat niet in een vorstvrije
ruimte staat {bijv. in een vakantiehuisje),
dan moet u het apparaat helemaal laten
leeglopen (zie transport).

Kraan dichtdraaien, toevoerslang
losmaken en laten leeglopen.
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Subject to modification

Tous dreits de modification réservés
Wijzigingen voorbehouden
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AQUA-Safe-Garantie.

{entfalt bei Gerdten ghne Aqua-Safe)

Zusétzlich zu Gewdhrleistungsanspriichen gegen den Verkgufer
aus dem Kaufvertrag und zusatzlich zu unserer Gerdtegarantie
leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Safe-Systems ein
Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schaden
privater Gebraucher.

2. Diese Haftungsgarantie gilt fiir die Lebensdauer des Gerits.

3. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, daB das Gerét
mit Aqua-Safe fachgerecht entsprechend unserer Anleitung
aufgestellt und angeschlossen ist. Unsere Garantie erstreckt
sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum
Aqua-Safe-AnschiuBl am Wasserhahn.

4. Gerate mit Aqua-Safe brauchen Sie grundsatzlich wéhrend des
Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch SchlieBen
des Wasserhahns zu sichern. Lediglich flr den Fall einer
langeren Abwesenheit von lhrer Wohnung, z. B. bei mehrwochi-
gem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schlieBen.
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