Kurz und handlich:

alles, was |hre Spulmaschine
braucht...

Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!
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Enthartungsanlage einstellen *

Hartewert beim Wasser- Harte- mmol/l | Einstell-
Wasserwerk erfragen | Héartewert | bereich ‘ ‘ wert
und eintragen ... dH
0-6 weich 0-1,1 >m
7-8 weich 1214 >l
9-10  mittel 1513 > Bf
11-12 mittel 1921 >
« r Vor derm erstan 1316 mittel 2,229 > [l
Spilen oder bei 1722 hart 3,037 > EEE
Weasornért 2030 nan 3854 >[EH
31-50 hart 5589 > EEl

Spezialsalz einfiillen

Deckel
aufdrehen.

Lost Kalk (nicht nétig bei Einstellwert 0!) ...

Schnell erledigt ...

und so einstellen
- EIN-/AUS-Schalter einschalten

- Programmtaste A gedriickt halten und START-Taste solange driicken

bis die Ziffernanzeige H:0... anzeigt.
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Klarspiiler einfiillen

Kurzanleitung Gesch

Reiniger einfiillen

Gerat einschalten

Programm wéhlen

Programm starten Los geht's...

S

Markierung
driicken,
Deckel 2
anheben.

Viel Schmutz, viel Reiniger ...

Eventuell Achtung,

Deckel 6ffnen Kombiprodukte

(Taste dricken). nicht fr alle
Programme
geeignet,

Herstellerhinweise

//l\\ beachten.

Schnell, sparsam oder intensiv ...

- Beide Tasten loslassen.
Die Leuchtanzeige der Taste A blinkt und in der Zifferanzeige leuchtet
o ° Sk ,I_'I-I'iL‘I der werkseitig eingestellte Wert H:04.
. L
T - Programmtaste C driicken.
Mit jedem Driicken der Taste erhéht sich der Einstellwert um eine Stufe;
ist der Wert H:07 erreicht, springt die Anzeige wieder auf H:00 (aus).
- START-Taste driicken. Der Einstellwert ist im Gerat gespeichert.
Nur vor dem Spezialsalz Deckel
ersten Spulen einfullen schlieBen.
den Salzbehalter (nie Reiniger Umgehend
mit Wasser einfullen!). spulen.
fallen.
Klarspuler Deckel
)| einfllen. schlieBen.
/ KLICK!
Reiniger nur Deckel
in trockene zuschieben,
Reinigerkammer dricken.
einfillen. PLOPP!

Programmiibersicht Intensiv Intensiv Auto Eco Schnell | | Vorspiilen
In dieser Ubersicht ist die max. mégliche Plus 70° Eco 45° 45° /65° 50° 45°
Programmanzahl dargestellt. intensi auto
Die entsprechenden Programme lhres Geréates «\'j/ intensive UD/ Ue / /N / I
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende. e Q/ eco = ~—/eco 5 /% ||/
Die Programmdaten sind Labormesswerte Dauer in Std. : Min. 2:55-1:30 0:29* 0:15
nach europaischer Norm EN 50242. .
Abweichungen in der Praxis sind méglich. Stromverbrauch in kWh 1,60-0,95 080 0,05

halbe Normbeladung Wasserverbrauch in Liter —— 18-7 _ 10 4
Zusatzfunktionen ** Machen flexibel...

Zeitsparen Halbe Beladung IntensivZone Hygiene Extra Trocknen

9000 673 637 (9107) 640 MA

Gerat ausschalten Alles Kiar...

(VarioSpeed)

... wird durch erhohten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungsleistung
erzielt.

G

Y2

... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

** je nach Modell

&

... perfekt far
gemischte Beladung.
Spdldruck und
Splltemperatur wird
etwas erhoht.

... wahrend des
Spulvorgangs wird die

Temperatur erhoht.
Dadurch wird ein erhohter
Hygienestatus erreicht.

f§

... verbessert das
Trocknungsergebnis
durch erhohte
Temperatur im
Klarspulen. (Achten Sie
auf empfindliche
Geschirrteile).



Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

Spritharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

Siebzylinder unter 4 einsetzen ... Siebsystem - Netzstecker ziehen

drehen, flieBendem zuschrauben - Siebe entfernen und Wasser ausschdpfen
Siebsystem Wasser MARKIERUNG - Abdeckung aushebeln (A)

entnehmen ... abspulen ... BEACHTEN! - Bereich des Fliigelrades auf

Fremdkdrper prifen
- Abdeckung hérbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

unteren Arm nach oberen Arm Q unter flieBendem unteren Arm
oben ziehen ... abschrauben ... S Wasser (eventuell einsetzen ...
mit Zahnstocher)
Sprihdusen A
B saubern ... [H|

oberen Arm
festschrauben

Stérung Mégliche Ursachen Abhilfe Stérung Mégliche Ursachen Abhilfe
Anzeige “da” leuchtet Zulaufarmatur verklemmt > Zulaufarmatur offnen. Geschirr ist nicht sauber Geschirr liegt aneinander D Geschirrteile vereinzeln,
oder verkalkt D 1. WasseranschiuB abschrauben. bzw. iibereinander Anlagestellen vermeiden.
2. Sieb im WasseranschluB saubern. Sand oder grieBartige Zu wenig Reiniger D Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
3. DurchfluBmenge muB bei gedffnetem Riickstande auf dem Geschirr ) N N N
/ Wasserzulauf min. 10 I/min betragen. : Ungeeignetes Programm gewahlt ) Starkeres Programm wahlen.
n Bei geringerem DurchfluB Zulaufarmatur ] Spriiharmdiisen verstopft D Sprilharme reinigen (siehe oben).
S austauschen lassen. : . . . . - .
N Siebe veschmutzt, sitzen nicht fest ) Siebe reinigen (siehe oben).
Zulaufschl h knickfrei | .
ulauischiauch knickirel veriegen Spriiharme blockiert ) Geschirr so einraumen, dass
Spruharme frei drehen kénnen.
Anzeige “E:22" Siebe verschmutzt oder verstopft ) Siebe reinigen (siehe oben). P
Anzeige “E:24” Abwasserschlauch ist verstopft D Abwasserschlauch knickfrei verlegen.
und "&" leuchtet oder geknickt Flecken und Schlieren Klarspiilerdosierung zu hoch / ) Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
Abdeckung Abwasserpumpe D Abdeckung montieren (siehe oben). zu niedrig dosiert ) Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung
nicht montiert erhohen.
Geschirr ist nicht trocken Klarsptler D Dosierung erhéhen.
Anzeige “E:25” Abwasserpumpe blockiert D Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). Produkt wechseln.
und k" leuchtet Verwendeter kombinierter Reiniger D Kiarspiiler verwenden.
hat schlechte Trocknungsleistung.
Sonstige Fehleranzeige Gerét technisch defekt D Werkskundendienst rufen Geréteeinstellung D Intensivirocknung aktivieren (je nach Modell)
“E:XX” leuchtet (Fehleranzeige nennen). Milchige Belage auf Wasserenthéartung falsch eingestellt; D Enthartungsanlage richtig einstellen.
4 dem Geschirr . . .
P Gerat ausstecken. (entfernbar) Spezialsalz fehlt ) Spezialsalz nachfillen.
Restwasser im Gerat Programm noch nicht beendet D Gerat schlieBen und einschalten bzw.
Programm abbrechen Milchige Belage, Gléaser Glaser nicht spilmaschinenfest. ) Spilmaschinenbestandige
(siehe Programm abbrechen). eingetribt / blind Glaser verwenden.
(nicht entfernbar)
) Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck Besteck nicht rostbesténdig D Spulmaschinenbestandiges o . N »
Harte Messerklingen sind anfélliger Besteck verwenden. Kur;ststoff / Geschirrteile Zu wenig Reiniger ) Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
verfarbt N . . .
Fremdrost D Niemals rostende Teile im Gerét spiilen. Verfarbungen durch ) Verfarbungen sind unbedenklich;
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce) Verblassen bei weiteren Spllgangen.

Wahrend des

Programms START-Taste
ca. 3 Sek. (Reset) driicken.

>

Spulmaschinenfestes Geschirr (ohne Rickstdnde von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe,
Klebe-Etiketten; groBe Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen
gemaB Gebrauchsanleitung und priifen, ob sich die Spriiharme frei drehen kénnen

Die ziffernanzeige

zeigt "0:01”

nach ca. 1 Minute Gerat ausschalten
Programmende,

es erscheint 0:00



	9000 673 637
	(9107) 640 MA
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