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MATTSCHWARZ RAHMENLOS AUFLIEGEND Autsries HedincuaonskochiEid mit WSt Fac Sieuerning.
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V' Matt Black Design: einfache Reinigung, weniger sichtbare
Fingerabdriicke und Kratzer.

V' Twist Pad®: unsere abnehmbare, magnetische
Einknopf-Bedienung zum Drehen ermdglicht eine prazise und
bequeme Steuerung.

v Intuitive Flexzonen: Kochgeschirr platzieren und los! GréRe,
Form und Position werden sofort erkannt.

v Bratsensor 70° bis 220 °C: iberwacht die gewiinschte
Temperatur und verhindert Anbrennen.

V" Home Connect: iiberwachen Sie Ihr Kochfeld tiber die App.

GEIELEAIT: 1.ttt Kochstelle
Z1365WX0  Kabelloses Speisenthermometer Glaskeramik '
79401FFO Flex Pfanne, groR BaUfOrM: oo Einbau
79401TY0 Teppan Yaki Beheizungsart: ....... ... Elektro-Kochfeld
79403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-tei|ig Anzahl der KOChZOI’]EI’]: ............................................................. 5
79404FFO Flex Pfannen-Set, 4-teilig Nischenmalie fir Installation (Hx B x T): ..51 x 750-750 x 490-500
79404SE0 4 teiliges Topfset mm
79406SEQ 6 teiliges Topfset Bt et 802 mm
79416X2 Grillplatte Abmessungen des GErates: .........cccceeevuierivianneans 51x802x522 mm
79424CFO Bratpfanne, beschichtet 24cm @ Abmessungen des verpackten Gerates: ............. 125x950x600 mm
79428CFO Bratpfanne, beschichtet 28cm @ Nettogewith: .................................................................... 14.6 kg
Z943SEQ 3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne Bruttogewmht: R 16.9 kg
Z9801TWAYO Twist Pad Flex, Anthracite Grey Restwarmeanzeige: .. Getrennt
Lage der SLEUETUNG: «..ooveiiiieeiie e Vorne
Oberflachenmaterial: ........ccccoooiiiiiiiiiiiic Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ..........coooiiiiiiiiiiiiiee Mattschwarz
Lange Anschlusskabel: ..........oocoooiiiiiiiii 110 cm
EAN-NUMMEr: ..ot 4242004289883
Spannung: .... 220-240V

FrEQUENZ: o o 50-60 Hz

42

42004 289883

1/



N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CI),
MATTSCHWARZ RAHMENLOS AUFLIEGEND
TOSNUVAAD

cook. create. inspire.

Ausstattung

» 80 cm: Platz fur 5 Topfe oder Pfannen

Flexibilitat der Kochzonen

* Flexzone: Verwende Kochgeschirr beliebiger Form und Gréfie
innerhalb der 40 cm langen Zone.

» Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

 Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2
kW)

» Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)

» Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

» Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

« Twist Pad (Anthracite Grey): direkte Leistungssteuerung mit dem
abnehmbaren magnetischen Twist Pad.

« Zweifarbiges Display (weil3/rot): leicht zu erkennen, welche
Funktion aktiviert ist.

« Favourite Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf
Lieblingsfunktionen zugreifen.

* 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

» Warmhalte-Funktion, wahlbar tiber Favourite-Taste/Home Connect
App (fur Gerate, die mit dem Home Connect-Konto verbunden
sind): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger
Leistungsstufe.

« Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der
eingestellten Zeit aus (z. B. fiir gekochte Eier).

» Countdown-Timer (kann anstelle des Abschalttimers ausgewahlt
werden): Ein Signal ertént am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim
Pastakochen).

* Die Lautstarke der Signalténe kann an die persénlichen Vorlieben
und Bedtrfnisse angepasst werden.

Zeitersparnis und Effizienz

« Powerstufe fur Topfe bei allen Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung
z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster
Leistungsstufe.

» Power Stufe fir Pfannen, wéahlbar tber Favourite-Taste/Home
Connect App (fur Gerate, die mit dem Home Connect-Konto
verbunden sind): Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster
normaler Leistungsstufe und schitzt gleichzeitig die
Pfannenbeschichtung.

* Automatisches Verbinden / Teilen: Wird groRes Kochgeschirr auf die
Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei
Kochzonen zu einer grof3en, durchgehenden Zone.

» PowerTransfer: Wenn du einen Topf auf eine andere Kochzone
stellst (Flex Zone), Ubertragst du alle vorherigen Einstellungen durch
einmaliges Bestatigen in die neue Zone.

 Automatische Auswahl der Zonen: Nachdem das Kochfeld
eingeschaltet wurde wahlt es automatisch die Flex-Kochzone aus,
auf die ein neues Kochgeschirr gestellt wurde.

+ Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der GroRe des
Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes
oder einer Pfanne gleichen sich an.

* Quick Start Funktion: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld
automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten
Zustand Kochgeschirr platziert wurde.

« Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Kochunterstiitzung
« Bratsensor 70° bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die
automatische Temperaturregelung des Sensors.

» per HC App n. Sw Upd.: Einfach tber die Home Connect-App die
richtige Temperatureinstellung fir ein bestimmtes Gericht finden.

Konnektivitat

« Home Connect Funktion (WLAN): Uberpriife, ob das Kochfeld auch
dann ausgeschaltet ist, wenn du nicht zu Hause bist und suche in
der Home Connect-App nach Rezepten oder zusatzlichen
Funktionen.

« Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug):
Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der
WiFi-Verbindung von Kochfeld und Home Connect Dunstabzug
(verbunden mit einem Home-Connect-Konto).

» Smart Hood Automatic: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe
automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert
(mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home
Connect-Konto).

» Smart Home Trigger (verfugbar mit verbundenem Home
Connect-Konto): Offnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente
Universum |hres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home
Gerate aus lhrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).

« Aktualisierbares Gerat (verfligbar mit verbundenem Home
Connect-Konto): Halten Sie das Gerat immer auf dem neuesten
Stand der Software.

Design

« Matt Black Design: Elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das
weniger anféllig fur sichtbare Kratzer und Fingerabdriicke ist.

* Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit

« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch hei® oder warm sind.

« Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

 Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Hausttr
zu 6ffnen.

« Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

» Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

Installation

* MaRe des Gerates (HxBxT mm): 51 x 802 x 522

« Erforderliche Nischenmafe (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

* Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

» Gesamtanschlusswert: 7400 W

» Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
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MaRzeichnungen

MaRe in mm

Mafe in mm

51 (A)\"/
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A: Eintauchtiefe

1 m—
S |Einbauherd/ L _45
Einbaubackofen T f
200 I
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Luftungsspalt mufy
vorgesehen werden.
Malde in mm

585-600| 50

>600 | 250 | 2

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und dem oberen
Bereich der Backofenfront muss 30 mm
betragen

Siehe Platzbedarf fiir den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld
eingebaut wird, muss Belastungen von ca.
60 kg standhalten; gegebenenfalls miissen
geeignete Unterkonstruktionen verwendet
werden

min. 550

MafRe in mm
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Maf3zeichnungen
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vorgesehen werden.
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