
1/3

N 90, Extractor de encimera telescópico, 90 cm, Metallic
I99L59N0

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Traditional
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150
Medidas del nicho de encastre : 652mm x 812.0mm x 113mm
Altura del producto, sin conducto decorativo : 651
Peso neto (kg) : 35,061
Tipo de control : Electrónica
Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
Máxima extracción de aire (m3/h) : 450
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) :
680.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 710
Numero de lámparas : 1
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 61
Diámetro de la salida de aire : 150
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
Código EAN : 4242004169277
Potencia de conexión (W) : 285
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 230
Frecuencia (Hz) : 50
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Integrable
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Equipamiento

Equipamiento

● Sistema de aspiración perimetral

● Filtros lavables en lavavajillas

● Electrónica TouchControl integrada

● Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico

● Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.

Funcionamiento

● 5 potencias de extracción

● Posición intensiva con retracción automática

● Capacidad máxima de extracción: 710 m³/h (según UNE/EN
61591)

● Capacidad de extracción en nivel 3: 450 m³/h

● Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

● Desconexión automática temporizada

● Funcionamiento a intervalos

Iluminación

● Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia

● SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
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Dibujos acotados


