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Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 52 x 750-780 x 490-500
Largeur de l'appareil : 803
Dimensions du produit (mm) : 52 x 803 x 530
Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 970 x 620
Poids net (kg) : 14,200
Poids brut (kg) : 16,0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 150
Code EAN : 4242004097556
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7200
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
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# 4 boosters dont 1 de 3,4kW
# 4 foyers induction indépendants : - avant gauche 18 cm : 1800 /

2500 W - avant droit 15 cm : 1400 / 1800 W - arrière gauche 18
cm : 1800 / 2500 W - arrière droit 28 cm : 2400 / 3400 W

# Puissance de raccordement: 7200 W
# Commandes par touchControl à affichage digital (17 positions)
# Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
# 1 zone de 28 cm
# Fonction Mémoire
# 9 niveaux de sécurité
# Accès directs : - Commande maintien chaud (position 1) - Feu vif

(position 9) - Mijotage (position 4)
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